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Brugervejledning til Thompson ALIF leddelt arm-system: 
OPSÆTNINGSANVISNINGER TIL THOMPSON ALIF LEDDELT ARM-SYSTEM

Uncompromised Exposure™
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BRUGERVEJLEDNING TIL ANTERIOR LUMBAL LEDDELT ARM / TRIN TIL OPSÆTNING

Opsætningsvejledning til ramme

FORSIGTIG: Undgå at klemme patientens krop med rammekomponenterne for at forhindre nerveskader. 

Thompson Retractor leveres usteril. Se brugsanvisningen til Thompson Retractor for anvisning i rengøring, sterilisation og pleje.

Se brugsanvisningen til Thompson Retractor for yderligere advarsler og forholdsregler.

For andre Thompson Retractor-systemer, se den tilsvarende brugervejledning til hvert system.

TILFØJELSE AF SKINNEKLEMMER
Placer Elite Rail Clamp på skinnen over det sterile afdækningsstykke tæt på patientens armhule, ved siden af armunderlaget, og drej knophåndtaget 
med uret for at stramme det. Gentag dette på den modsatte side af bordet, tæt ved den øverste del af låret, 25-30 cm under snittets midte.

VED ANVENDELSE AF ET JACKSON-SPINALBORD: JACKSON-RAMMEADAPTER
Placer Jackson-rammeadapteren på bordet, og drej knophåndtaget med uret for at stramme det. Når adapteren er fastgjort, kan en  
Thompson-skinneklemme tilføjes.
BEMÆRK: Jackson-rammeadaptere er kun beregnet til montering af Thompson Retractor. Adapteren må IKKE anvendes sammen med andre 
retraktorer, da de muligvis ikke vil være kompatible.
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Opsætningsvejledning til ramme ( fortsat )

S-LOCK®

Monter bladet på håndtaget ved at trykke knappen ned og isætte 
bladets nippel. Tryk på knappen for at løsne bladet og skifte mellem 
positionerne 'dreje' og 'låst'.

1 ‒ Dreje
2 ‒ Låst

HURTIG VINKEL
Retraktorblade kan vinkles 45º op eller ned manuelt eller med et 
T-håndtag.

Tilføjelse og justering af retraktorblade

TILFØJELSE AF LEDDELTE ARME
Med skinneklemmens led i ulåst position føres den leddelte arm ind i skinneklemmeleddet og placeres som ønsket. Lås ved at vippe kamleddets 
håndtag. Gentag med de resterende arme.

JUSTERING AF LEDDELTE ARME
Armen justeres ved at dreje det sorte greb mod uret for at løsne det, foretag justeringen efter behov, og drej grebet med uret for at stramme det og 
sikre armens placering.
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