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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΟΣΦΥΪΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ / ΒΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Οδηγίες εγκατάστασης πλαισίου

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αποφεύγετε τη συμπίεση του σώματος του ασθενούς με εξαρτήματα του πλαισίου για την αποφυγή πρόκλησης βλάβης σε νεύρα. 

Ο διαστολέας Thompson Retractor παρέχεται σε μη αποστειρωμένη κατάσταση. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του Thompson Retractor για 
οδηγίες καθαρισμού, αποστείρωσης και φροντίδας.

Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του Thompson Retractor για περισσότερες προειδοποιήσεις και επισημάνσεις προσοχής.

Για άλλα συστήματα Thompson Retractor, ανατρέξτε στο αντίστοιχο εγχειρίδιο χρήσης.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΦΙΓΚΤΗΡΩΝ ΡΑΓΩΝ
Τοποθετήστε τον σφιγκτήρα Elite Rail Clamp πάνω στη ράγα, πάνω από το αποστειρωμένο οθόνιο κοντά στη μασχάλη του ασθενούς, δίπλα στη βάση του 
βραχίονα, και στρέψτε δεξιόστροφα το επάνω περιστρεφόμενο κουμπί για να τον σφίξετε. Επαναλάβετε στην απέναντι πλευρά της τράπεζας, κοντά στο άνω 
τμήμα του μηρού, 25 - 30 cm κάτω από το μέσο σημείο της τομής.

ΕΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ JACKSON: ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ JACKSON
Τοποθετήστε τον προσαρμογέα πλαισίου Jackson στη χειρουργική τράπεζα και στρέψτε δεξιόστροφα το περιστρεφόμενο κουμπί για να τον σφίξετε. Αφού 
στερεωθεί, μπορείτε να προσθέσετε σφιγκτήρα ράγας Thompson.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο προσαρμογέας πλαισίου Jackson προορίζεται για την προσάρτηση διαστολέων Thompson Retractor μόνο. ΜΗΝ τον χρησιμοποιείτε με 
άλλους διαστολείς, γιατί μπορεί να μην είναι συμβατός.
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Οδηγίες εγκατάστασης πλαισίου (Συνέχεια)

S-LOCK®

Προσαρτήστε τη λάμα στη λαβή ωθώντας το έμβολο και εισαγάγοντας 
τη θηλή της λάμας. Ωθήστε το έμβολο για να απελευθερωθεί η λάμα και 
επιλέξτε εναλλάξ τις θέσεις «περιστροφή» και «ασφάλιση».

1 - Περιστροφή
2 - Ασφάλιση

ΤΑΧΕΙΑ ΓΩΝΙΩΣΗ
Οι λάμες μπορούν να τοποθετηθούν υπό γωνία 45º προς τα πάνω ή προς 
τα κάτω με το χέρι ή με λαβή Τ.

Προσθήκη και προσαρμογή λαμών διαστολέων 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΤΩΝ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ
Με την άρθρωση του σφιγκτήρα ράγας στην απασφαλισμένη θέση, εισαγάγετε τον αρθρωτό βραχίονα στην άρθρωση του σφιγκτήρα ράγας και τοποθετήστε 
τον όπως απαιτείται. Ασφαλίστε γυρνώντας τη λαβή του έκκεντρου. Επαναλάβετε με τους εναπομείναντες βραχίονες.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΡΘΡΩΤΩΝ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ
Για να προσαρμόσετε τον βραχίονα, γυρίστε το μαύρο κουμπί αριστερόστροφα για να τον ξεσφίξετε, ρυθμίστε όπως απαιτείται και γυρίστε το κουμπί 
δεξιόστροφα για να σφίξετε και να ασφαλίσετε την τοποθέτησή του.



Rev Α
041822

alaaum-el

Ερωτήσεις ή πρόσθετες πληροφορίες:

+1 231 922 0177

Uncompromised Exposure
ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: THOMPSONSURGICAL.COM

© 2022 Thompson Surgical Instruments, Inc. 

Το ® S-Lock®  και το λογότυπο «T Circle»  είναι σήματα κατατεθέντα της Thompson Surgical Instruments, Inc.

Διπλώματα ευρεσιτεχνίας: trpat.com

Σημείωση: Δεδομένου ότι προσπαθούμε συνεχώς να παρέχουμε τα καλύτερα δυνατά προϊόντα, ορισμένες από τις εικόνες αυτού του εγγράφου ενδέχεται να εμφανίζονται 

ελαφρώς διαφορετικές από το προϊόν που παραλάβατε.
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