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Thompson ALIF liigendvarda siisteemi kasutusjuhend:
Thompson ALIF LIGENDVARDA SUSTEEMI ULESSEADMISE JUHISED
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ANTERIOORSE LUMBAARSE LIIGENDVARDA KASUTUSJUHEND / ULESSEADMISE SAMMUD

Raami lilesseadmise juhised
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& ETTEVAATUST! Narvikahjustuste véltimiseks véltige patsiendi kehale raamikomponentidega surve avaldamist.
Thompson Retractor tarnitakse mittesteriilselt. Puhastamis-, steriliseerimis- ja hooldamisjuhiseid vt Thompson Retractor kasutusjuhendist.
Taiendavaid hoiatusi ja ettevaatusabindusid vt Thompson Retractor kasutusjuhendist.

Muude Thompson Retractor siisteemide puhul juhinduge vastava siisteemi kasutusjuhendist.

JACKSON SPINAALLAUA KASUTUSE PUHUL: JACKSON RAAMIADAPTER
Asetage Jacksoni raamiadapter lauale ja keerake pingutamiseks nuppu péripdeva. Kui see on kinnitatud, vdib lisada Thompson latikinniti.

MARKUS. Jacksoni raamiadapter on méeldud ainult seadmete Thompson Retractor kinnitamiseks. ARGE kasutage koos teiste retraktoritega,
kuna need ei pruugi tihilduda.

LATIKINNITITE LISAMINE

Paigutage patsiendi kdetoe korval axilla lahedal kinniti Elite Rail Clamp latile steriilse lina kohal ning péérake llemist nuppu pingutamiseks paripaeva.
Korrake seda laua vastaskdiljel, reie tlaosas, 25-30 cm sisselike keskpunktist allpool.
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Thompson Retractor il

Raami iilesseadmise juhised (jitkub)

LIIGENDVARRASTE LISAMINE

Kui latikinniti liitmik on lukustamata asendis, sisestage liigendvarras latikinniti litmikusse ja asetage vastavalt vajadusele. Lukustage, keerates
nukkliitmiku kdepidet. Korrake iilejdénud varrastega.

LIIGENDVARRASTE REGULEERIMINE

Varda reguleerimiseks keerake vabastamiseks musta nuppu vastupéeva, reguleerige vastavalt vajadusele ja keerake nuppu péripéeva, et pingutada ja
kindlalt kinnitada.
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Retraktori labade lisamine ja reguleerimine

S-LOCK®

Kinnitage laba kdepideme kiilge, vajutades kolbi alla ja sisestades KIIRELT MUUDETAV NURK

laba nipli. Vajutage kolbi, et laba vabastada ning vahetada p&oratava Labasid saab kasitsi voi T-kdepideme abil seada 45° vorra lles- voi
ja lukustatud asendite vahel. allapoole.
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Markus. Kuna t66tame pidevalt parimate véimalike toodete pakkumise nimel, véivad méned siinse dokumendi illustratsioonid veidi teie saadud tootest erineda.




