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Manuel d’utilisation du système de bras articulés pour ALIF Thompson : 
INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR LE SYSTÈME DE BRAS ARTICULÉS POUR ALIF THOMPSON
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MANUEL D’UTILISATION DES BRAS ARTICULÉS LOMBAIRES ANTÉRIEURS / ÉTAPES DE MONTAGE

Instructions de montage du cadre

MISE EN GARDE : Éviter de comprimer le corps du patient avec les éléments du cadre afin de prévenir toute lésion nerveuse. 

Le Thompson Retractor est fourni non stérile. Consulter le mode d’emploi du Thompson Retractor pour les instructions de nettoyage, 
de stérilisation et d’entretien.

Consulter le mode d’emploi du Thompson Retractor pour d’autres avertissements et mises en garde.

Pour les autres systèmes Thompson Retractor, se reporter au manuel d’utilisation de chacun d’entre eux.

AJOUT DE PINCES DE RAIL
Placer l’Elite Rail Clamp sur le rail au-dessus du champ stérile près de l’aisselle du patient, à côté de l’appui-bras, et tourner la molette supérieure dans 
le sens des aiguilles d’une montre pour serrer. Faire de même de l’autre côté de la table, près du haut de la cuisse, 25 à 30 cm sous le point médian de 
l’incision.

EN CAS D’UTILISATION D’UNE TABLE POUR RACHIS JACKSON : ADAPTATEUR DE CADRE JACKSON
Placer l’adaptateur de cadre Jackson sur la table et serrer la molette dans le sens des aiguilles d’une montre pour serrer. Lorsqu’il est fixé, une pince de 
rail Thompson peut être ajoutée.
REMARQUE : L’adaptateur de cadre Jackson est destiné uniquement à la fixation des Thompson Retractor. NE PAS utiliser avec d’autres  
écarteurs, car ils pourraient ne pas être compatibles.
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Instructions de montage du cadre (suite)

S-LOCK®

Fixer la lame à la poignée en appuyant sur le poussoir et en insérant 
le mamelon de la lame. Appuyer sur le poussoir pour libérer la lame 
et passer de la position « pivotante » à la position « verrouillée ».

1 - Pivotante
2 - Verrouillée

MÉCANISME D’INCLINAISON RAPIDE
Les lames peuvent être inclinées de 45° vers le haut ou vers le bas 
manuellement ou avec la poignée en T.

Ajout et réglage des lames d’écarteur

AJOUT DES BRAS ARTICULÉS
Avec l’articulation de la pince de rail en position déverrouillée, insérer le bras articulé dans l’articulation de la pince de rail et le positionner selon les 
besoins. Verrouiller en basculant la poignée de la came. Répéter avec les autres bras.

RÉGLAGE DES BRAS ARTICULÉS
Pour régler le bras, tourner la molette noire dans le sens antihoraire pour le desserrer, l’ajuster selon les besoins, et tourner la molette dans le sens 
horaire pour le serrer et sécuriser le positionnement.
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