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e 2
L

y
"(

7
e
0

«Thompson ALIF"” Sarnyrinés svirties sistemos naudojimo instrukcija:
,THOMPSON ALIF” SARNYRINES SVIRTIES SISTEMOS PARUOSIMO INSTRUKCIJOS
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PRIEKINES JUOSMENINES DALIES SARNYRINES SVIRTIES NAUDOJIMO INSTRUKCIJA / PARUOSIMO VEIKSMAI

Rémo paruosimo instrukcijos
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& PERSPEJIMAS. Neprispauskite paciento kiino rémo komponentais, kad nepazeistuméte nervy.

A Retraktorius ,Thompson Retractor” pateikiamas nesterilus. Valymo, sterilizavimo ir prieZiliros nurodymai pateikti retraktoriaus
~Thompson Retractor” naudojimo instrukcijoje.

Papildomi jspéjimai ir perspéjimai pateikti retraktoriaus ,Thompson Retractor” naudojimo instrukcijoje.

Norédami informacijos apie kitas retraktoriaus ,, Thompson Retractor” sistemas, skaitykite kiekvienos jy atitinkama naudojimo instrukcija.

JEI NAUDOJATE ,,JACKSON” STALA STUBURO OPERACIJOMS: ,JACKSON” REMO ADAPTERIS

Padékite Jackson rémo adapterj ant stalo ir priverzkite pasukdami rankenéle pagal laikrodzio rodykle. Pritvirtinus galima prijungti , Thompson” turéklo spaustuva.

PASTABA: Jacksono rémo adapteris skirtas tik retraktoriams ,Thompson Retractor” tvirtinti. NENAUDOKITE su kitais retraktoriais, nes jie gali
buti nesuderinami.

TUREKLO SPAUSTUVY UZDEJIMAS

Uzdékite spaustuva ,Elite Rail Clamp” ant turéklo vir$ sterilios uzdangos netoli paciento pazasties, greta rankos atramos, ir uzverzkite virSutine
rankenéle sukdami pagal laikrodZio rodykle. Pakartokite prie$ingoje stalo puséje, netoli virutinés $launies dalies, 25-30 cm nuo pjavio vidurio tasko
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Thompson Retractor il

Rémo paruosimo instrukcijos (tesinys)
SARNYRINIY SVIREIY UZDEJIMAS

Turéklo spaustuvo jungéiai esant atrakintoje padétyje, jstatykite Sarnyrine svirtj j turéklo spaustuvo jungtj ir nustatykite reikig padeétj. Uzfiksuokite
nulenkdami rankena. Tg patj pakartokite likusioms svirtims.

SARNYRINIY SVIREIY REGULIAVIMAS
Norédami sureguliuoti svirtj, pasukite juoda rankenéle pries laikrodzio rodykle, kad atlaisvintuméte (sureguliuokite pagal poreikj), ir pasukite rankenéle
pagal laikrodzio rodykle, kad priverztuméte ir uztikrintuméte jstatymg vietoje.
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Retraktoriaus gelez¢iy uzdéjimas ir reguliavimas

»S-LOCK®”

Pritvirtinkite geleZte prie rankenos paspausdami fiksatoriy ir SPARCIOJO KAMPO NUSTATYMAS
jstatydami geleztés asj. Paspauskite fiksatoriy, norédami atlaisvinti Gelezte galima nulenkti 45° kampu aukstyn arba zemyn ranka arba
gelezte ir nustatyti jg | ,sukiojimosi” arba ,uzfiksavimo” padétis. T formos rankena.
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