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Gebruikershandleiding Thompson ALIF scharnierend armsysteem: 
INSTELLINGSINSTRUCTIES VOOR HET THOMPSON ALIF SCHARNIEREND ARMSYSTEEM

Uncompromised Exposure™



2 GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN SCHARNIERENDE ARM 
AAN LUMBALE VOORZIJDE

VRAGEN OF AANVULLENDE INFORMATIE: +1 231 922 0177

GEBRUIKERSHANDLEIDING  / INSTELLINGSSTAPPEN VAN SCHARNIERENDE ARM AAN LUMBALE VOORZIJDE

Instellingsinstructies van het frame

LET OP: Druk niet met frameonderdelen op het lichaam van de patiënt om zenuwschade te voorkomen. 

De Thompson Retractor wordt niet-steriel geleverd. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de Thompson Retractor voor instructies voor 
de reiniging, sterilisatie en verzorging ervan.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de Thompson Retractor voor aanvullende waarschuwingen en aandachtspunten.

Voor de andere Thompson Retractor-systemen dient u per systeem de gebruikershandleiding te raadplegen.

TOEVOEGING VAN RAILKLEMMEN
Plaats de Elite Rail Clamp op de rail over de steriele operatiedoek in de buurt van de axilla van de patiënt, naast het armbord, en draai de bovenste 
knop rechtsom om de klem vast te zetten. Herhaal aan de tegenoverliggende zijde van de tafel, in de buurt van de bovendij, 25-30 cm onder het 
midden van de incisie.

BIJ GEBRUIK VAN EEN JACKSON TAFEL VOOR WERVELKOLOM: JACKSON FRAME-ADAPTER
Plaats de Jackson frame-adapter op de tafel en draai de knop rechtsom om vast te draaien. Zodra deze vastzit, kunt u de Thompson-railklem toevoegen.
OPMERKING: De Jackson frame-adapter is uitsluitend bedoeld voor het bevestigen van Thompson Retractor. NIET gebruiken met andere re-
tractors, aangezien deze niet compatibel kunnen zijn.
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Instellingsinstructies van het frame (vervolg)

S-LOCK®

Bevestig de wondhaak op de steel door op de drukpen te drukken 
en de nippel van de wondhaak in de opening te steken. Druk op 
de drukpen om de wondhaak vrij te kunnen draaien en te wisselen 
tussen de standen “draaien” en “vergrendeld”.

1 - Draaien
2 - Vergrendeld

QUICK ANGLE
Wondhaken kunnen met de hand of met de T-hendel in een hoek  
van 45º omhoog of omlaag worden ingesteld.

Toevoeging en afstelling van retractorbladen

TOEVOEGING VAN SCHARNIERENDE ARMEN
Met het railklemscharnier in de ontgrendelde positie, steekt u de scharnierende arm in het railklemscharnier en positioneert u deze zoals gewenst. 
Vergrendel door de scharnierhendel om te draaien. Herhaal met de overige armen.

AFSTELLING VAN SCHARNIERENDE ARMEN
Om de arm af te stellen, draait u de zwarte knop linksom om deze losser te maken, stel af zoals gewenst en draai de knop rechtsom om deze vast te 
zetten en de plaatsing te vergrendelen.



Rev A
041822

alaaum-nl

Vragen of aanvullende informatie:

+1 231 922 0177

Uncompromised Exposure
BEZOEK ONS ONLINE: THOMPSONSURGICAL.COM

© 2022 Thompson Surgical Instruments, Inc. 

® S-Lock®  en het “T Circle”-logomerk  zijn gedeponeerde handelsmerken van Thompson Surgical Instruments, Inc.

Octrooien: trpat.com

Opmerking: Aangezien we er voortdurend naar streven de best mogelijke producten te leveren, kunnen sommige afbeeldingen in dit document enigszins afwijken 

van het ontvangen product.

10341 East Cherry Bend Road 
Traverse City, Michigan 49684 
telefoon: +1 231 922 0177 
fax: +1 231 922 0174
thompsonsurgical.com

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
NEDERLAND

EC REP


