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MANUAL DE UTILIZARE PENTRU BRAȚUL ARTICULAT LOMBAR ANTERIOR/PAȘII DE CONFIGURARE

Instrucțiuni de configurare a cadrului

ATENȚIE: Evitați presarea corpului pacientului cu componente ale cadrului pentru a preveni lezarea nervilor. 

Dispozitivul Thompson Retractor este furnizat în stare nesterilă. Consultați instrucțiunile de utilizare pentru Thompson Retractor pentru 
instrucțiuni legate de curățare, sterilizare și întreținere.

Consultați instrucțiunile de utilizare pentru Thompson Retractor pentru avertismente și atenționări suplimentare.

Pentru alte sisteme cu Thompson Retractor, consultați Manualul de utilizare aferent fiecărui produs.

ADĂUGAREA DE CLEME DE ȘINĂ
Așezați Elite Rail Clamp pe șină peste câmpul steril lângă axila pacientului, adiacent suportului de braț, și rotiți maneta rotativă superioară în sens orar 
pentru a strânge. Repetați pe partea opusă a mesei, lângă coapsa superioară, la 25 - 30 cm sub punctul median al inciziei.

DACĂ UTILIZAȚI O MASĂ JACKSON PENTRU COLOANA VERTEBRALĂ: ADAPTOR DE CADRU JACKSON
Așezați adaptorul de cadru Jackson pe masă și rotiți maneta rotativă în sens orar pentru strângere. Odată adaptorul fixat, se poate adăuga o clamă de 
șină Thompson.
OBSERVAȚIE: Adaptorul de cadru Jackson este conceput doar pentru atașarea retractoarelor Thompson Retractor. NU îl utilizați cu alte 
retractoare, deoarece este posibil să nu fie compatibil cu acestea.
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Instrucțiuni de configurare a cadrului (Continuare)

S-LOCK®

Prindeți lama pe mâner apăsând pistonul și introducând niplul lamei. 
Apăsați pistonul pentru a elibera lama și comutați între pozițiile 
„pivot” și „blocat”.

1 - Pivot
2 - Blocat

ÎNCLINARE RAPIDĂ
Lamele pot fi înclinate la 45º în sus sau în jos, folosind mâna sau 
mânerul în T.

Adăugarea și reglarea lamelor retractorului

ADĂUGAREA BRAȚELOR ARTICULATE
Cu articulația clemei de șină în poziție deblocată, introduceți brațul articulat în articulația clemei de șină și poziționați-o după cum este necesar. Blocați 
basculând mânerul articulației cu camă. Repetați pașii pentru brațele rămase.

REGLAREA BRAȚELOR ARTICULATE
Pentru a regla brațul, rotiți în sens antiorar butonul negru pentru a slăbi, reglați după cum este necesar și apoi rotiți butonul în sens orar pentru a 
strânge și fixa poziția.
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Observație: Deoarece ne străduim în permanență să oferim cele mai bune produse posibile, unele dintre imaginile din acest document pot să pară ușor diferite de 

produsul primit.
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