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Prirucka na pouzitie systému otoéného ramena Thompson ALIF:
POKYNY NA NASTAVENIE SYSTEMU OTOCNEHO RAMENA THOMPSON ALIF
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PRIRUCKA NA POUZITIE/POKYNY NA NASTAVENIE SYSTEMU OTOCNEHO RAMENA THOMPSON ALIF

Pokyny na nastavenie ramu
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& UPOZORNENIE: Zamedzte pritlaeniu tela pacienta komponentmi ramu, aby nedoslo k poskodeniu nervov.

A Rozvieraé Thompson Retractor sa dodava v nesterilnom stave. Pokyny na ¢istenie, sterilizaciu a oSetrovanie si pozrite v navode na
pouzitie rozvieraéa Thompson Retractor.

Dalsie vystrahy a upozornenia si pozrite v navode na pouzitie rozvieraéa Thompson Retractor.

V pripade inych systémov rozvieratéov Thompson Retractor si pozrite prislusnu priru¢ku na pouzitie.

AK POUZIVATE CHRBTICOVY STOL JACKSON: RAMOVY ADAPTER JACKSON
Umiestnite rdmovy adaptér Jackson na stél a otoéte gombikom v smere hodinovych ruciciek, aby sa utiahol. Ked'je zaisteny, moze sa pridat kolajni¢kova
svorka Thompson.

POZNAMKA: Ramovy adaptér Jackson slizi iba na pripevnenie rozvieraéov Thompson Retractor. NEPOUZIVAJTE s inymi rozvieraémi, pretoze
nemusia byt kompatibilné.

PRIDANIE KOLAJNICKOVYCH SVORIEK

Svorku Elite Rail Clamp umiestnite na kolajni¢ku nad sterilnym rdskom v blizkosti podpazusia pacienta, ktoré susedi s podlozkou pod ruku, a utiahnite ju
oto¢enim horného gombika v smere hodinovych ruci¢iek. Zopakujte na opaénej strane stola, blizko stehna, 25 — 30 cm pod stredovym bodom rezu.

PRIRUCKA NA POUZITIE SYSTEMU OTOENEHO RAMENA THOMPSON ALIF OTAZKY ALEBO DALSIE INFORMACIE: +1 231 922 0177



Thompson Retractor il

Pokyny na nastavenie ramu (pokracovanie)

PRIDANIE OTOCNYCH RAMIEN

Ked'je klb kolajni¢kovej svorky v odomknutej polohe, vlozte otoéné rameno do kibu kolajni¢kovej svorky a umiestnite ho podla potreby. Uzamknite ho
otocenim vackovej rukovate. Zopakujte to so zvySnymi ramenami.

NASTAVENIE OTOENYCH RAMIEN
Ak chcete rameno nastavit, oto¢enim ¢ierneho gombika proti smeru hodinovych ruéiciek ho uvolnite, nastavte podla potreby a oto¢enim gombika v
smere hodinovych ruci¢iek ho utiahnite a zaistite umiestnenie.
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Pridavanie a nastavovanie ¢epeli rozvieraca

S-LOCK® RYCHLE NATOCENIE
Pripevnite cepel na ricku stlacenim piestu a vlozenim capika. Tlacte Cepele mozno nastavit do uhla 45° ota&anim rukou smerom hore
piest, uvolhite ¢epel a prepnite medzi polohou ,otocené” a ,zamknuté”. alebo dolu alebo pomocou rukovatou v tvare pismena T.
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Poznamka: KedZe sa neustale snazime poskytovat ¢o najlepsie produkty, niektoré ilustracie v tomto dokumente sa mézu mierne lisit od dodaného produktu.




