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Uporabniški priročnik za sistem z zgibno ročico ALIF Thompson: 
NAVODILA ZA NASTAVITEV SISTEMA Z ZGIBNO ROČICO ALIF THOMPSON

Uncompromised Exposure™
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UPORABNIŠKI PRIROČNIK ZA ANTERIORNO LUMBALNO ZGIBNO ROČICO / NASTAVITVENI KORAKI

Navodila za nastavitev ogrodja

POZOR: Pazite, da sestavni deli ogrodja ne bodo pritiskali ob bolnikovo telo, saj lahko to povzroči poškodbe živcev. 

Retraktor Thompson Retractor je ob dobavi nesterilen. Za navodila glede čiščenja, sterilizacije in nege glejte navodila za uporabo (IFU) 
retraktorja Thompson Retractor.

Za dodatna opozorila in previdnostna obvestila glejte navodila za uporabo (IFU) retraktorja Thompson Retractor.

Za druge sisteme Thompson Retractor glejte uporabniški priročnik za posamezni izdelek.

DODAJANJE LETVENIH SPONK
Letveno sponko Elite Rail Clamp namestite na letev prek sterilne tkanine v bližini pazduhe bolnika poleg opore za roke in obračajte vrhnji gumb v smeri 
vrtenja urnega kazalca, da sponko pričvrstite. Ponovite postopek na nasprotni strani mize blizu zgornjega dela stegna in 10–12 palcev (25–30 cm) pod 
središčem reza.

PRI UPORABI VRTLJIVE MIZE JACKSON: ADAPTER OGRODJA JACKSON
Adapter za ogrodje Jackson postavite na mizo in obračajte gumb v smeri vrtenja urnega kazalca, da ga pričvrstite. Po pričvrstitvi lahko dodate letveno 
sponko Thompson.
OPOMBA: Adapter za ogrodje Jackson je namenjen samo priključevanju retraktorjev Thompson Retractor. NE uporabljajte ga z drugimi 
retraktorji, saj je lahko nezdružljiv.
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Navodila za nastavitev ogrodja (nadaljevanje)

S-LOCK®

Lopatico pritrdite na ročaj tako, da potisnete bat in vstavite mazalko 
lopatice. Bat potisnite, da sprostite lopatico, ter preklopite med 
položajema „vrtenje“ in „zaklenjeno“.

1 – vrtenje
2 – zaklenjeno

HITRA NASTAVITEV KOTA
Lopatice lahko z roko ali T-ročajem nastavite pod kotom do 45º v 
smeri navzgor in navzdol.

Dodajanje in prilagajanje lopatic retraktorja

DODAJANJE ZGIBNIH ROČIC
Ko je spoj letvene sponke v odklenjenem položaju, zgibno ročico vstavite v spoj letvene sponke in jo namestite, kot je potrebno. Zaklenite tako, da 
obrnete odmični ročaj. Ponovite postopek s preostalimi ročicami.

PRILAGAJANJE ZGIBNIH ROČIC
Za prilagoditev ročice obrnite črni gumb v nasprotni smeri vrtenja urnega kazalca za sprostitev, jo namestite, kot je potrebno, in obrnite gumb v smeri 
vrtenja urnega kazalca za pričvrstitev.
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