Thompson Retractor i Uncompromised Exposure™
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Anvandarmanual till Thompson ALIF ledarm:
INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FOR THOMPSON ALIF LEDARMSSYSTEM
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ANTERIOR LUMBAL LEDARM ANVANDARMANUAL / INSTALLATIONSSTEG

Installationsinstruktioner till ram

*-"TJ-..:_. “ljﬂ‘

& FORSIKTIGHETSATGARD: Undvik att trycka pa patientens kropp med ramkomponenterna for att férhindra att det uppstar nervskador.
Thompson Retractor levereras icke-steril. Se bruksanvisningen till Thompson Retractor fér instruktioner om rengéring, sterilisering och skatsel
Se bruksanvisningen till Thompson Retractor for ytterligare varningar och forsiktighetsatgéarder.

For andra Thompson Retractor-system, se motsvarande anvdndarmanual for respektive system.

OM ETT JACKSON RYGGRADSBORD ANVANDS: JACKSON RAMADAPTER

Placera Jackson ramadapter pa bordet och vrid ratten medurs for att skruva fast. Nar den sitter sékert kan en Thompson skenkldamma séttas pa.
OBS! Jackson ramadapter &r endast avsedd fér att sitta fast Thompson Retractor. Anvénd INTE andra sarhakar eftersom de kanske inte dr kompatibla.

LAGGA TILL SKENKLAMMOR

Placera Elite Rail Clamp pa skenan éver den sterila duken néra patientens axilla, intill armbrédan, och vrid den 6vre ratten medurs for att skruva fast.
Upprepa pé andra sidan av bordet, néra 6vre laret 25-30 cm under snittets mittpunkt.

ANTERIOR LUMBAL LEDARM ANVANDARMANUAL FRAGOR ELLER YTTERLIGARE INFORMATION: +1 231 922 0177



Installationsinstruktioner till ram (fortssttning)

LAGGA TILL LEDARMAR

Thompson Retractor il

Med skenklammans led i det olasta laget, for in ledarmen i skenklammans led och positionera vid behov. Las genom att vanda kamhandtaget. Upprepa

med kvarvarande armar.

A - -

JUSTERA LEDARMAR

For att justera armen, vrid den svarta ratten moturs for att sldppa, justera vid behov och vrid ratten medurs f6r att dra at och sékra placering.
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Lagga till och justera sarhakens blad

S-LOCK®

Satt fast bladet pa handtaget genom att trycka pa kolven och skjuta
in bladnippeln. Tryck pa kolven fér att frigéra bladet och vaxla mellan
“snurrbara” och “lasta” positioner.
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SNABBVINKEL
Blad kan vinklas uppat eller nedat 45° manuellt eller med T-handtag.
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