
+1 231 922 0177  »  THOMPSONSURGICAL.COM

Thompsoni anterioorse lumbaarse rõngassüsteemi kasutusjuhend: 
THOMPSONI ANTERIOORSE LUMBAARSE RÕNGASSÜSTEEMI ÜLESSEADMISE JUHISED

Uncompromised Exposure™



2 THOMPSONI ANTERIOORSE LUMBAARSE RÕNGASRAAMI KASUTUSJUHEND KÜSIMUSED VÕI LISATEAVE: +1 231 922 0177

AL-RÕNGASRAAMI KASUTUSJUHEND  /  RÕNGASRAAMI ÜLESSEADMINE

Anterioorse lumbaarse rõngasraami kasutusjuhend

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

ETTEVAATUST! Närvikahjustuste vältimiseks vältige patsiendi kehale raamikomponentidega surve avaldamist. 

Thompsoni kirurgilised retraktorsüsteemid ja tarvikud tarnitakse mittesteriilsena. Puhastamis-, steriliseerimis- ja hooldamisjuhiseid vt 
Thompson Retractori kasutusjuhendist.

Täiendavaid hoiatusi ja ettevaatusabinõusid vt Thompson Retractori kasutusjuhendist.

Muude Thompsoni Retractori süsteemide puhul juhinduge vastava süsteemi kasutusjuhendist.

Sümbolite legend:

Tootja

EC REP

Volitatud esindaja EÜ-s CE-märgis Hoiatused/ettevaatusabinõud Mittesteriilne

JACKSONI SPINAALLAUA KASUTUSE PUHUL: JACKSONI RAAMIADAPTER
Asetage Jacksoni raamiadapter lauale ja keerake pingutamiseks nuppu päripäeva. Kui see on kinnitatud, võib lisada Thompsoni latikinniti.
MÄRKUS: Jacksoni raamiadapter on mõeldud üksnes Thompsoni retraktorite kinnitamiseks. ÄRGE kasutage teiste retraktoritega, kuna need 
võivad olla ühtimatud.

Rõngasraami ülesseadmine 
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SAMM 1: LATIKINNITID
Paigutage patsiendi käetoe kõrval axilla lähedal kinniti Elite Rail Clamp latile steriilse lina kohal ning pöörake ülemist nuppu pingutamiseks päripäeva. 
Korrake seda laua vastasküljel, reie ülaosas, 25−30 cm (10–12 tolli) sisselõike keskpunktist allpool.

Rõngasraami Ülesseadmine (Jätkub)

SAMM 2: LISAGE PIKENDUSED
Sisestage pikendus kinnitil Elite Rail Clamp olevasse liitmikku, positsioneerige ja pöörake lukustamiseks nukkliitmiku käepidet. Korrake vastaspoolel. 
Kui pikendus on paigal, pöörake selle reguleerimiseks musta nuppu – lõdvendamiseks vastupäeva ja pingutamiseks päripäeva.
NÕUANNE: kinnitamise hõlbustamiseks pingutage enne seda sammu musta nuppu, hoides pikenduse reguleeritavat osa oma kohal.

SAMM 3: RÕNGAKUJULINE KONSTRUKTSIOON
Ühendage rõnga pooled ja kinnitage mõlemalt poolt kinnituskruviga, kasutades kuuskanttööriista.  
Enne kruvi pingutamist veenduge, et rõngasraami mõlemad küljed oleks korralikult paigas.
NÕUANNE: rõnga võib kokku monteerida eelnevalt või raami paigaldamise ajal.

MÄRKUS: ENNE RÕNGAPOOLTE ERALDAMIST VEENDUGE, ET MÕLEMAD KRUVID OLEKSID VASTASRÕNGA POOLESTTÄIELIKULT LAHTI 
ÜHENDATUD. 
KRUVI EI TOHI RÕNGASSE SISSE EGA VÄLJA SURUDA.
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Rõngasraami Ülesseadmine (Jätkub)

OVAALSE RÕNGA KONSTRUKTSIOON (VALIKULINE)
Ühendage rõngapikendused poolrõngastega, sisestades rõnga haaratav ots rõngapikenduse haaravasse otsa ja pöörates pingutamiseks rõngapikendust 
päripäeva. Korrake teise poolrõnga ja rõngapikendusega. Ühendage rõnga pooled ja kinnitage mõlemalt poolt kinnituskruviga, kasutades kuuskanttööriista. 
NÕUANNE: rõnga võib kokku monteerida eelnevalt või raami paigaldamise ajal.
NÕUANNE LAHTIMONTEERIMISEKS: Lõdvendamisel võib vastupäeva pööramise hõlbustamiseks vajaduse korral sisestada kuuskanttööriista 
rõngapikenduse välimisse avasse.

HINGEDEGA KONSTRUKTSIOON (VALIKULINE)
Ühendage hingedega rõngapikendused poolrõngastega, sisestades rõnga haaratav ots rõngapikenduse haaravasse otsa ja pöörates pingutamiseks 
hingedega rõngapikendust päripäeva. Korrake teise poolrõnga ja hingedega rõngapikendusega. Ühendage poolrõngad, veendudes, et hingedega 
pikenduse nupud on suunatud rõnga välispoolele ja kinnitage need kummalgil poolel asuva kruvi pingutamisega kuuskanttööriistaga.

HINGEDEGA RÕNGA POSITSIONEERIMINE 
Lõdvendamiseks pöörake hingedega rõngapikendusi vastupäeva. Positsioneerige poolrõngad soovitud positsiooni ja pöörake pingutamiseks 
hingedega rõngapikenduste nuppe päripäeva, veendudes, et sakid on korralikult paigas. 
NÕUANNE: rõnga võib kokku monteerida eelnevalt või raami paigaldamise ajal.

MÄRKUS: ENNE RÕNGAPOOLTE ERALDAMIST VEENDUGE, ET MÕLEMAD KRUVID OLEKSID VASTASRÕNGA POOLESTTÄIELIKULT LAHTI 
ÜHENDATUD. 
KRUVI EI TOHI RÕNGASSE SISSE EGA VÄLJA SURUDA.

MÄRKUS: ENNE RÕNGAPOOLTE ERALDAMIST VEENDUGE, ET MÕLEMAD KRUVID OLEKSID VASTASRÕNGA POOLESTTÄIELIKULT LAHTI 
ÜHENDATUD. 
KRUVI EI TOHI RÕNGASSE SISSE EGA VÄLJA SURUDA.
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Rõngasraami Ülesseadmine (Jätkub)

SAMM 4: RÕNGA PAIGALDAMINE
Asetage rõngas esimese liigendvarda hingliitmikusse. Pingutamiseks kasutage kuuskanttööriista. Korrake teise liigendvardaga. Rõngas peab olema 
5−7,5 cm (2−3 tolli) patsiendist kõrgemal.

SAMM 6: KINNITAGE KÄEPIDEMED LIITMIKE KÜLGE
Kinnitage käepidemed rõngasliitmiku küljele. Kinnitage käepide oma kohale, keerates libisevat T-käepidet päripäeva.

SAMM 5: KLAMBRIGA ÜHENDUSKINNITUSE ÜHENDAMINE
Avage rõngaliitmikud täielikult, keerates libisevat T-käepidet vastupäeva. Kinnitage rõngaliitmikud rõnga külge soovitud kohtadele.
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S-LOCK® KÄEPIDEMED JA LABAD
Kinnitage laba käepideme külge, vajutades kolbi alla ja sisestades laba nipli. Vajutage kolbi, et laba vabastada ning vahetada pööratava ja lukustatud 
asendite vahel.

KAHE NURGAGA KÄEPIDEMED
Pärast laba asetamist ja pingutamist vabanurga mehhanismi abil, nagu on kirjeldatud eelmises sammus, võib täpse lisakalde saavutada kuuskanttööriis-
ta abil, pöörates soonilist kiirelt nurga reguleerimise mehhanismi (QA) üles või alla. 

VABALT VALITAVA NURGAGA KÄEPIDEMED
Labasid saab vabalt kallutada, asetades kuuskanttööriista vabanurga mehhanismi ja asetades laba soovitud kohta. Pingutage mehhanismi laba kohale 
kinnitamiseks, keerates kuuskanttööriista päripäeva. Seda võib teha enne või pärast käepideme kinnitamist raamile.

Käepidemed ja labad

1 - pööratav

2 - lukustatud

QA



7THOMPSON RETRACTORKÜLASTAGE MEIE VEEBISAITI: THOMPSONSURGICAL.COM

KASUTUSJUHEND  /  KÄEPIDEMED JA LABAD

Käepidemed ja labad

ISEKINNITUVA KÄEPIDEME KINNITAMINE
Liitmik tuleb raamile kinnitada soovitud kohta lukustamata asendis 
asetades laba sisselõikesse ja pöörates nukkliitmiku käepidet, et see 
lukustuks oma kohale.

ISEKINNITUVA KÄEPIDEME EEMALDAMINE
Pöörake nukkliitmiku käepide lukustamata asendisse, pigistage 
pöidla ja nimetissõrmega nukkliitmiku tagasi ja tõstke õrnalt 
vardalt maha.

KIIRELT MUUDETAVA NURGAGA KÄEPIDEMED
Labasid saab käsitsi või T-käepideme abil seada 45º võrra üles- või allapoole.

MINI-MICRO-ADJUSTABLE KÄEPIDE
Tõmmake labasid veel tagasi keerates Micro-Adjustable käepideme nuppu päripäeva. Vabastage pinge, vajutades riivile. Madalama profiili saavutamiseks 
saab Mini-Micro-Adjustable nuppu alla murda.
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