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Thompson前腰部リングシステムユーザーマニュアル：
THOMPSON前腰部リングシステムのセットアップ方法

Uncompromised Exposure™



2 THOMPSON前腰部リングフレーム ユーザーマニュアル ご質問がある場合、またはさらに詳しい情報が必要な場合は以下にご連絡ください：+1 231 922 0177

ALリングフレーム ユーザーマニュアル  /  リングフレーム セットアップ

前方腰部リングフレーム ユーザーマニュアル

警告および注意：

注意：神経の損傷を防ぐため、患者の身体をフレームコンポーネントで圧迫することは避けてください。

Thompson Surgicalリトラクターシステムおよびアクセサリは、非滅菌の状態で提供されます。洗浄、滅菌およびお手入れの方法については、 
Thompson Retractorの使用説明書を参照してください。

その他の警告と注意については、Thompson Retractorの使用説明書を参照してください。

その他のThompson Retractorシステムについては対応する各ユーザーマニュアルを参照してください。

記号一覧：

製造者

EC REP

EC認定代理人 CEマーク 警告/注意 非滅菌

JACKSON脊椎テーブルを使用する場合：JACKSONフレームアダプター
Jacksonフレームアダプターをテーブルに置き、ノブを時計回りに回して締めます。固定したら、Thompsonレールクランプを追加できます。
注記：Jacksonフレームアダプターは、Thompson Retractorの取り付け専用です。互換性がない可能性があるため、他のリトラクターと一緒に使用しないでください。

リングフレームのセットアップ 
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ALリングフレーム ユーザーマニュアル  /  リングフレームのセットアップ（続き）

ステップ1：レールクランプ
Elite Rail Clampを、患者の腋窩近くのアームボードに隣接する滅菌ドレープ上のレールに配置し、上部ノブを時計回りに回して締めます。テーブルの反対側、大
腿上部近く、切開の中点から25 cm～30 cm（10インチ～12インチ）下で同じことを繰り返します。

リングフレームのセットアップ（続き）

ステップ2：エクステンションアームの追加
エクステンションアームをElite Rail Clampのジョイントに挿入して位置を決め、カムジョイントハンドルをフリップさせて固定します。反対側で同じことを繰り返し
ます。固定されたら、黒色ノブを反時計回りに回して緩め、時計回りに回して締めることによって、エクステンションアームを調整します。
ヒント：取り付けを容易に行うには、このステップを行う前にアームの調整箇所の調整位置を保持しながら黒いノブを締めて固定します。

ステップ3：円状リングアッセンブリ
リングハーフを接続し、六角ツールを使用して両側でネジを締めることによって固定します。 
ネジを締める前に、リングフレームの両側が正しく固定されていることを確認してください。
ヒント：リングはケースの始めまたはフレームのセットアップ中にあらかじめ組み立てることができます。

注記：リングハーフを分断する前に、両方のネジが反対側のリングハーフから完全に外れていることを確認してください。
ネジは、無理にリングへねじ込んだり外したりしないでください。
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リングフレームのセットアップ（続き）

卵形状リングアッセンブリ（オプション）
リングのオス端をリングエクステンションのメス端に挿入し、リングエクステンションを時計回りに回して締めることによって、リングエクステンションをリングハー
フに接続します。2番目のリングハーフとリングエクステンションで同じことを繰り返します。リングハーフを接続し、六角ツールを使用して両側でネジを締めること
によって固定します。
ヒント：リングはケースの始めまたはフレームのセットアップ中にあらかじめ組み立てることができます。
分解のヒント：必要に応じて、六角ツールをリングエクステンションの外側孔に挿入して、緩める時の反時計回りの回転に役立てることができます。

ヒンジ付リングアッセンブリ（オプション）
リングのオス端をヒンジ付リングエクステンションのメス端に挿入し、ヒンジ付リングエクステンションを時計回りに回して締めることによって、ヒンジ付リングエク
ステンションをリングハーフに接続します。2番目のリングハーフとヒンジ付リングエクステンションで同じことを繰り返します。ヒンジ付エクステンションのノブが
リングの外側を向くようにリングハーフを接続し、六角ツールで両側のネジを締めて固定します。

ヒンジ付リングの調整 
ヒンジ付リングエクステンションのノブを反時計回りに回して緩めます。リングハーフを希望の位置に調整し、セレーションがしっかりとかみ合っていることを
確認してから、ヒンジ付リングエクステンションのノブを時計回りに回して締めます。
ヒント：リングはケースの始めまたはフレームのセットアップ中にあらかじめ組み立てることができます。

注記：リングハーフを分断する前に、両方のネジが反対側のリングハーフから完全に外れていることを確認してください。
ネジは、無理にリングへねじ込んだり外したりしないでください。

注記：リングハーフを分断する前に、両方のネジが反対側のリングハーフから完全に外れていることを確認してください。
ネジは、無理にリングへねじ込んだり外したりしないでください。
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リングフレームのセットアップ（続き）

ステップ4：リングの取り付け
最初の関節アームのヒンジジョイントにリングを配置します。六角工具を使って締めます。2番目の関節アームにも同じことを繰り返します。リングは患者の
5 cm～7.5 cm（2インチ～3インチ）上になければなりません。

ステップ6：ジョイントへのハンドルの取り付け
サークルジョイントの側面にクリップでハンドルを取り付ける。スライド式T型ハンドルを時計回りに回して、ハンドルを所定の位置に固定します。

ステップ5：クリップオン ジョイントアタッチメント
スライド式のT型ハンドルを反時計回りに回して、サークルジョイントのロックを完全に解除します。希望の場所にサークルジョイントをクリップしてリングに取り付ける。
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ALリングシステム ユーザーマニュアル  /  リングフレームのセットアップ

S-LOCK®ハンドル＋ブレード
プランジャーを押し、ブレードのニップルを挿入してブレードをハンドルに取り付けます。プランジャーを押してブレードを解放すると「回転」と「ロック」位置間を切
り替えることができます。

デュアルアングルハンドル
前の手順で説明したようにフリーアングルメカニズムを使用してブレードを配置して締め付けた後、六角工具を使用してリブ付きクイックアングルメカニズム（QA）
を回転させると、さらに正確な上下の角度調整ができます。

フリーアングルハンドル
六角工具でフリーアングルメカニズムを使うと、ブレードの角度を自由に変えることができ、ブレードを希望の場所に配置することができます。六角工具を時計回
りに回しメカニズムを締めと、ブレードを所定の位置に固定します。これは、ハンドルをフレームに固定する前でも後でも行うことができます。

ハンドル+ブレード

1－回転

2－ロック

QA
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ユーザーマニュアル  /  ハンドル＋ブレード

ハンドル+ブレード

クリップオンハンドルの取り付け
ジョイントがアンロック位置にある状態で、希望の場所でフレームにクリップ
で固定、ブレードを切開部に配置し、カムジョイントハンドルをフリップさせて
所定の位置に固定します。

クリップオンハンドルの取り外し
カムジョイントハンドルをアンロック位置にフリップさせ、親指と人差し
指でカムジョイントの後ろをつまんで、アームからそっと持ち上げて外
します。

クイックアングルハンドル
ブレードは手またはT型ハンドルで上下45度に角度を調節できます。

MINI MICRO-ADJUSTABLEハンドル
Micro-Adjustableハンドルノブを時計回りに回すと、ブレードがさらに引っ張られます。爪を押して張力を解放します。Mini Micro-Adjustableノブは、折りたたむ
と更に薄型になります。
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