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Podręcznik użytkownika systemu pierścienia Thompson dla przedniego odcinka lędźwiowego: 
INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMÓW PIERŚCIENIA THOMPSON DLA PRZEDNIEGO ODCINKA LĘDŹWIOWEGO
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Podręcznik użytkownika ramy pierścienia dla przedniego odcinka lędźwiowego

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

PRZESTROGA: Unikać uciskania ciała pacjenta przez elementy ramy, aby zapobiec uszkodzeniu nerwów. 

Systemy retraktorów Thompson Surgical oraz akcesoria są dostarczane w stanie niesterylnym. Informacje na temat czyszczenia, 
sterylizacji i obsługi znajdują się w instrukcji użycia Thompson Retractor.

Dodatkowe ostrzeżenia i przestrogi znajdują się w instrukcji użycia Thompson Retractor.

W przypadku innych systemów Thompson Retractor należy zapoznać się z odpowiednim podręcznikiem użytkownika dla każdego z nich.

Objaśnienie symboli:

Producent

EC REP

Autoryzowany przedstawiciel w UE Znak CE Ostrzeżenia/ środki ostrożności Niesterylny

W PRZYPADKU UŻYWANIA STOŁU JACKSON DO ZABIEGÓW W OBRĘBIE KRĘGOSŁUPA: ADAPTER RAMY JACKSON
Umieścić adapter ramy Jackson na stole i obrócić pokrętło w prawo, aby zacisnąć. Po zamocowaniu można dodać zacisk szynowy Thompson.
UWAGA: Adapter ramy Jackson służy wyłącznie do mocowania produktów Thompson Retractor. NIE WOLNO go używać z innymi retraktorami, 
ponieważ może nie być kompatybilny.

Montaż ramy pierścienia 
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PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA RAMY PIERŚCIENIA AL  /  MONTAŻ RAMY PIERŚCIENIA (CIĄG DALSZY)

KROK 2: DODAĆ RAMIONA WYDŁUŻAJĄCE
Włożyć ramię wydłużające do złącza na zacisku szynowym Elite Rail Clamp, dostosować ustawienie, a następnie przekręcić uchwyt złącza przegubowego 
w celu zablokowania. Powtórzyć czynność po przeciwnej stronie. Po ustawieniu wyregulować ramię przedłużające, obracając czarne pokrętło w lewo 
w celu poluzowania lub w prawo w celu zaciśnięcia.
WSKAZÓWKA: W celu łatwiejszego montażu, dokręcić czarną gałkę przed tym krokiem, przytrzymując regulowaną część ramienia w położeniu.

ETAP 3: ZMONTOWANIE PIERŚCIENIA OKRĄGŁEGO
Połączyć razem połówki pierścienia i zamocować, dokręcając śruby po obu stronach przy użyciu narzędzia sześciokątnego.  
Przed dokręceniem śrub upewnić się, że obie strony ramy pierścienia są prawidłowo osadzone.
WSKAZÓWKA: Pierścień można zmontować wcześniej lub podczas montażu ramy.

UWAGA: PRZED ROZDZIELENIEM POŁÓWEK PIERŚCIENIA UPEWNIĆ SIĘ, ŻE OBIE ŚRUBY SĄ CAŁKOWICIE WYKRĘCONE Z PRZECIWNEJ 
POŁÓWKI PIERŚCIENIA. 
ŚRUBY NIE NALEŻY WKRĘCAĆ DO PIERŚCIENIA ANI Z NIEGO WYKRĘCAĆ NA SIŁĘ.

ETAP 1: ZACISKI SZYNOWE
Umieścić zacisk szynowy Elite Rail Clamp na szynie nad sterylnym obłożeniem w okolicy dołu pachowego pacjenta, przy płytce podramiennej i obrócić 
pokrętło w prawo, aby zacisnąć. Powtórzyć czynność po przeciwnej stronie stołu, na wysokości górnej części uda, 25–30 cm (10–12 cali) poniżej punktu 
środkowego nacięcia.

Montaż ramy pierścienia (ciąg dalszy)
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Montaż ramy pierścienia (ciąg dalszy)

ZMONTOWANIE PIERŚCIENIA OWALNEGO (OPCJONALNIE)
Połączyć razem przedłużenia pierścienia z połówkami pierścienia, wkładając koniec męski połówki pierścienia do końca żeńskiego przedłużenia 
pierścienia i obracając przedłużenie pierścienia w prawo w celu zaciśnięcia. Powtórzyć czynność w odniesieniu do drugiej połówki pierścienia i drugiego 
przedłużenia pierścienia. Połączyć razem połówki pierścienia i zamocować, dokręcając śruby po obu stronach przy użyciu narzędzia sześciokątnego. 
WSKAZÓWKA: Pierścień można zmontować wcześniej lub podczas montażu ramy.
WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA DEMONTAŻU: W razie potrzeby do zewnętrznego otworu w przedłużeniu pierścienia można włożyć narzędzie 
sześciokątne, aby ułatwić obracanie w lewo w celu poluzowania.

MONTAŻ PIERŚCIENIA ZAWIASOWEGO (OPCJONALNIE)
Połączyć razem przedłużenia pierścienia zawiasowego z połówkami pierścienia, wkładając koniec męski połówki pierścienia do końca żeńskiego 
przedłużenia pierścienia zawiasowego i obracając przedłużenie pierścienia zawiasowego w prawo w celu zaciśnięcia. Powtórzyć czynność w odniesieniu 
do drugiej połówki pierścienia zawiasowego i drugiego przedłużenia pierścienia. Połączyć razem połówki pierścienia upewniając się, że pokrętła 
przedłużeń zawiasowych są skierowane na zewnątrz pierścienia, i zamocować, dokręcając śruby po obu stronach przy użyciu narzędzia sześciokątnego.

REGULACJA PIERŚCIENIA ZAWIASOWEGO 
Obrócić pokrętła na przedłużeniach pierścieni zawiasowych w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby je poluzować. Wyregulować 
połówki pierścienia do żądanej pozycji i obrócić pokrętła przedłużenia pierścienia zawiasowego w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, 
aby dokręcić, upewniając się, że ząbkowanie jest odpowiednio dopasowane. 
WSKAZÓWKA: Pierścień można zmontować wcześniej lub podczas montażu ramy.

UWAGA: PRZED ROZDZIELENIEM POŁÓWEK PIERŚCIENIA UPEWNIĆ SIĘ, ŻE OBIE ŚRUBY SĄ CAŁKOWICIE WYKRĘCONE Z PRZECIWNEJ 
POŁÓWKI PIERŚCIENIA. 
ŚRUBY NIE NALEŻY WKRĘCAĆ DO PIERŚCIENIA ANI Z NIEGO WYKRĘCAĆ NA SIŁĘ.

UWAGA: PRZED ROZDZIELENIEM POŁÓWEK PIERŚCIENIA UPEWNIĆ SIĘ, ŻE OBIE ŚRUBY SĄ CAŁKOWICIE WYKRĘCONE Z PRZECIWNEJ 
POŁÓWKI PIERŚCIENIA. 
ŚRUBY NIE NALEŻY WKRĘCAĆ DO PIERŚCIENIA ANI Z NIEGO WYKRĘCAĆ NA SIŁĘ.



5THOMPSON RETRACTORZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA NASZEJ STRONY: THOMPSONSURGICAL.COM

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA  /  SYSTEMU PIERŚCIENIA AL  /  MONTAŻ RAMY PIERŚCIENIA (CIĄG DALSZY)

Montaż ramy pierścienia (ciąg dalszy)

ETAP 4: ZAMOCOWAĆ PIERŚCIEŃ
Umieścić pierścień w złączu zawiasowym pierwszego ramienia przegubowego. Dokręcić za pomocą narzędzia sześciokątnego. Powtórzyć czynność 
w odniesieniu do drugiego ramienia przegubowego. Pierścień powinien się znajdować w odległości 5–7,5 cm (2–3 cali) nad pacjentem.

ETAP 6: ZAMOCOWANIE UCHWYTÓW DO ZŁĄCZY
Zamocować uchwyty poprzez zatrzaśnięcie do boku okrągłego złącza. Zamocować uchwyt w miejscu poprzez obrócenie przesuwnego uchwytu T w prawo.

ETAP 5: ZAMOCOWANIE ZŁĄCZA ZATRZASKOWEGO
Całkowicie odblokować okrągłe złącza poprzez obrócenie przesuwnego uchwytu T w lewo. Zatrzasnąć okrągłe złącza w żądanych miejscach na pierścieniu.
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UCHWYTY I OSTRZA S-LOCK®

Przymocować ostrze do uchwytu, naciskając tłok i wkładając złączkę ostrza. Nacisnąć tłok, aby zwolnić ostrze i przełączyć między położeniem „obrót” 
i „zablokowany”.

UCHWYTY DO PRECYZYJNEGO USTAWIANIA KĄTA
Po ustawieniu i dokręceniu ostrza przy użyciu mechanizmu do swobodnego ustawiania kąta, zgodnie z opisem w poprzednim kroku, można wykonać 
dodatkową, precyzyjną regulację kąta, obracając za pomocą narzędzia sześciokątnego żebrowany mechanizm do szybkiego ustawiania kąta (QA) do 
góry lub do dołu. 

UCHWYTY DO SWOBODNEGO USTAWIANIA KĄTA
Ostrza można ustawić pod dowolnym kątem poprzez wprowadzenie narzędzia sześciokątnego do mechanizmu do swobodnego ustawiania kąta 
i ustawienie ostrza w żądanym położeniu. Dokręcić mechanizm poprzez obrócenie narzędzia sześciokątnego w prawo, aby zamocować ostrze w miejscu. 
Czynność tę można wykonać przed zamocowaniem uchwytu do ramy lub po nim.

Uchwyty i ostrza

1 — Obrót

2 — Zablokowany

QA
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Uchwyty i ostrza

ZAMOCOWANIE UCHWYTU ZATRZASKOWEGO
Złącze w położeniu odblokowanym zatrzasnąć na ramie w żądanym 
położeniu, ustawić ostrze w nacięciu, a następnie przełożyć uchwyt złącza 
przegubowego, aby zablokować w miejscu.

USUNIĘCIE UCHWYTU ZATRZASKOWEGO
Przełożyć uchwyt złącza przegubowego do położenia odblokowanego, 
ścisnąć tylną część złącza przegubowego kciukiem i palcem 
wskazującym, a następnie delikatnie zdjąć do góry z ramienia.

UCHWYTY Z MECHANIZMEM DO SZYBKIEGO USTAWIANIA KĄTA
Ostrza mogą być ustawione pod kątem 45º w górę lub w dół ręcznie lub za pomocą uchwytu T.

UCHWYTY MINI MICRO-ADJUSTABLE
Odciągnąć ostrza dalej poprzez obrócenie pokrętła uchwytu Micro-Adjustable w prawo. Zwolnić napięcie poprzez naciśnięcie zapadki. Pokrętło Mini 
Micro-Adjustable można złożyć w dół w celu uzyskania jeszcze niższego profilu.
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