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Brugervejledning til Thompson Retractor-system til bryst: 
OPSÆTNINGSANVISNINGER TIL THOMPSON RETRACTOR-SYSTEMER TIL BRYST 

Uncompromised Exposure™



BRUGERVEJLEDNING TIL THOMPSON RETRACTOR-SYSTEM 
TIL BRYST

SPØRGSMÅL ELLER YDERLIGERE OPLYSNINGER: +1 231 922 01772

BRUGERVEJLEDNING TIL RETRAKTORSYSTEM TIL BRYST / OPSÆTNINGSANVISNINGER

RAMME TRIN 1: SKINNEKLEMME
Placer Elite Rail Clamp på skinnen over det sterile afdækningsstykke, og drej knophåndtaget med uret for at stramme.

Opsætningsvejledning til ramme: Direkte tilbehør til Elite Rail Clamp

RAMME TRIN 2: TILFØJ LEDDELTE ARME
Indsæt den leddelte arm i samlingen på Elite Rail Clamp, placer, og vend kamleddets håndtag for at låse. Gentag med den anden leddelte arm og 
andet led. Når den leddelte arm er på plads, justeres den ved, at det sorte greb drejes mod uret, så det løsnes, og med uret for at stramme det.

Brugervejledning til Thompson Retractor-system til bryst

FORSIGTIG: Undgå at klemme patientens krop med rammekomponenterne for at forhindre nerveskader. 

Thompson Retractor leveres usteril. Se brugsanvisningen til Thompson Retractor for anvisning i rengøring, sterilisation og pleje.

Se brugsanvisningen til Thompson Retractor for yderligere advarsler og forholdsregler.

For andre Thompson Retractor-systemer, se den tilsvarende brugervejledning til hvert system.
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BRUGERVEJLEDNING TIL RETRACTOR-SYSTEM TIL BRYST / OPSÆTNINGSANVISNINGER

RAMME TRIN 1: SKINNEKLEMME
Placer Elite Rail Clamp på skinnen over det sterile afdækningsstykke, og drej knophåndtaget med uret for at stramme. (Se billeder af trin 1 på den 
foregående side).

Opsætningsvejledning til ramme: Valgfrit tværstangstilbehør

RAMME TRIN 3: TILFØJ LEDDELTE ARME
Indsæt den leddelte arm i samlingen på tværstangen, placer, og vend kamleddets håndtag for at låse. Gentag med den anden leddelte arm og andet 
led. Når den leddelte arm er på plads, justeres den ved, at det sorte greb drejes mod uret, så det løsnes, og med uret for at stramme det.

S-LOCK® LEDDELT ARM OG BLADE
Monter bladet på den leddelte arm ved at trykke knappen ned og isætte bladets nippel. Tryk på knappen for at løsne bladet og skifte mellem 
positionerne 'dreje' og 'låst'.

1 ‒ Dreje
2 ‒ Låst

RAMME TRIN 2: TVÆRSTANG
Indsæt tværstangen i samlingen på Elite Rail Clamp, placer, og vend kamleddets håndtag for at låse. 

Tilføjelse af retraktorblade



BRUGERVEJLEDNING TIL THOMPSON RETRACTOR-SYSTEM 
TIL BRYST

SPØRGSMÅL ELLER YDERLIGERE OPLYSNINGER: +1 231 922 01774

RAMME TRIN 1: SKINNEKLEMME
Placer Elite Rail Clamp på skinnen over det sterile afdækningsstykke, og drej knophåndtaget med uret for at stramme. 

Opsætningsvejledning til ramme: C-ramme

RAMME TRIN 2: TILFØJELSE AF FORLÆNGERARM
Indsæt forlængerarmen i samlingen på Elite Rail Clamp, placer, og vend kamleddets håndtag for at låse. Når forlængerarmen er på plads, justeres den 
ved, at det sorte greb drejes mod uret, så det løsnes, og med uret for at stramme det.
TIP: For nemmere montering kan du stramme det sorte greb før dette trin, hvilket holder den justerbare del af armen på plads.
TIP: Det kan være nødvendigt at justere yderligere efter tilføjelsen af C-rammen på det næste trin.

BRUGERVEJLEDNING TIL RETRACTOR-SYSTEM TIL BRYST / OPSÆTNINGSANVISNINGER
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RAMME TRIN 3: TILFØJ C-RAMME
Placer C-rammen i hængselleddet på den leddelte arm. Brug T-håndtaget til at spænde.

LITE WAND XE TRIN 1: TILFØJ LITE WAND TIL RAMMEN
Sæt Lite Wand Xe fast på et sted på retraktorrammen, hvor den distale ende af lampen vil lyse dybt ned i incisionen.

LITE WAND XE TRIN 2: JUSTERING AF LITE WAND
Bøj svanehalsen, så den distale ende af Lite Wand Xe er placeret over incisionen.

Opsætningsvejledning til ramme: C-ramme (fortsat)

Anvisninger til Lite Wand Xe

BRUGERVEJLEDNING TIL RETRACTOR-SYSTEM TIL BRYST / OPSÆTNINGSANVISNINGER



BRUGERVEJLEDNING TIL THOMPSON RETRACTOR-SYSTEM 
TIL BRYST

SPØRGSMÅL ELLER YDERLIGERE OPLYSNINGER: +1 231 922 01776

BRUGERVEJLEDNING TIL RETRACTOR-SYSTEM TIL BRYST / HÅNDTAG OG BLADE

S-LOCK®-HÅNDTAG OG -BLADE
Monter bladet på håndtaget ved at trykke knappen ned og isætte bladets nippel. Tryk på knappen for at løsne bladet og skifte mellem positionerne 
'dreje' og 'låst'.

QUICK ANGLE-HÅNDTAG
Blade kan vinkles 45º op eller ned manuelt eller med et T-håndtag.

MINI MICRO-ADJUSTABLE-HÅNDTAG
Træk bladene længere tilbage ved at dreje grebet på Mini Micro-Adjustable håndtaget med uret. Udløs spændingen ved at trykke på palen.

Håndtag og blade

1 ‒ Dreje

2 ‒ Låst
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BRUGERVEJLEDNING TIL RETRACTOR-SYSTEM TIL BRYST / HÅNDTAG OG BLADE

MONTERING AF KLEMMEHÅNDTAG
Med leddet i ulåst position anbringes klemmen på rammen på det ønskede sted. Positioner bladet i snittet, og vend kamleddets håndtag for at låse det fast.

FJERNELSE AF KLEMMEHÅNDTAG
Vend kamleddets håndtag til ulåst position, tryk på kamleddets bagside med tommel- og pegefinger, og løft det forsigtigt af armen.

Håndtag og blade (fortsat)



Uncompromised Exposure
BESØG OS ONLINE: THOMPSONSURGICAL.COM

Rev B
042122

brstum-da

Spørgsmål eller yderligere oplysninger:

+1 231 922 0177

© 2022 Thompson Surgical Instruments, Inc. 

® S-Lock®  og “T Circle”-logomærket  er registrerede varemærker tilhørende Thompson Surgical Instruments, Inc.

Patenter: trpat.com

Bemærk: Da vi konstant stræber efter at levere de bedst mulige produkter, kan nogle af billederne i dette dokument se lidt anderledes ud end det modtagne produkt.

10341 East Cherry Bend Road 
Traverse City, Michigan 49684
telefon: +1 231.922.0177 
fax: +1 231 922 0174
thompsonsurgical.com

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
HOLLAND

EC REP


