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Thompson rinnaretraktori süsteemi kasutusjuhend: 
THOMPSON RINNARETRAKTORI SÜSTEEMIDE ÜLESSEADMISE JUHISED

Uncompromised Exposure™



THOMPSONI RINNARETRAKTORI SÜSTEEMI KASUTUSJUHEND KÜSIMUSED VÕI LISATEAVE: +1 231 922 01772

RINNA RETRACTORI SÜSTEEMI KASUTUSJUHEND / ÜLESSEADMISE JUHISED

RAAM SAMM 1: LATIKINNITI
Paigutage Elite Rail Clamp kinniti latile steriilse lina kohal ning pöörake ülemist nuppu pingutamiseks päripäeva. 

Raami ülesseadmise juhised: Otsene kinnitamine Elite Rail Clamp-i külge

RAAM SAMM 2: LISAGE LIIGENDVARDAD
Sisestage liigendvarras kinnitil Elite Rail Clamp olevasse liitmikku, positsioneerige ja pöörake lukustamiseks nukkliitmiku käepidet. Korrake teise liigendvarda ja 
liitmikuga. Kui liigendvarras on paigal, pöörake selle reguleerimiseks musta nuppu – lõdvendamiseks vastupäeva ja pingutamiseks päripäeva.

Thompson rinnaretraktori süsteemi kasutusjuhend

ETTEVAATUST! Närvikahjustuste vältimiseks vältige patsiendi kehale raamikomponentidega surve avaldamist. 

Thompson Retractor tarnitakse mittesteriilselt. Puhastamis-, steriliseerimis- ja hooldamisjuhiseid vt Thompson Retractori 
kasutusjuhendist.

Täiendavaid hoiatusi ja ettevaatusabinõusid vt Thompson Retractor kasutusjuhendist.

Muude Thompson Retractori süsteemide puhul juhinduge vastava süsteemi kasutusjuhendist.
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RINNARETRAKTORI SÜSTEEMI KASUTUSJUHEND / ÜLESSEADMISE JUHISED

RAAM SAMM 1: LATIKINNITI
Paigutage Elite Rail Clamp kinniti latile steriilse lina kohal ning pöörake ülemist nuppu pingutamiseks päripäeva. (Eelmisel leheküljel sammus 1 näidatud pildid.)

Raami ülesseadmise juhised: Valikulise ristlati kinnitamine

RAAM SAMM 3: LISAGE LIIGENDVARDAD
Sisestage liigendvarras ristlatil olevasse liitmikku, positsioneerige ja pöörake lukustamiseks nukkliitmiku käepidet. Korrake teise liigendvarda ja liitmikuga. 
Kui liigendvarras on paigal, pöörake selle reguleerimiseks musta nuppu – lõdvendamiseks vastupäeva ja pingutamiseks päripäeva.

S-LOCK® LIIGENDVARRAS JA LABAD
Kinnitage laba liigendvarda külge, vajutades kolbi alla ja sisestades laba nipli. Vajutage kolbi, et laba vabastada ning vahetada pööratava ja lukustatud 
asendite vahel.

1 – pööratav
2 – lukustatud

RAAM SAMM 2: RISTLATT
Sisestage ristlatt kinnitil Elite Rail Clamp olevasse liitmikku, positsioneerige ja pöörake lukustamiseks nukkliitmiku käepidet. 

Retraktori labade lisamine



THOMPSONI RINNARETRAKTORI SÜSTEEMI KASUTUSJUHEND KÜSIMUSED VÕI LISATEAVE: +1 231 922 01774

RAAM SAMM 1: LATIKINNITI
Paigutage Elite Rail Clamp kinniti latile steriilse lina kohal ning pöörake ülemist nuppu pingutamiseks päripäeva. 

Raami ülesseadmise juhised: C-raam

RAAM SAMM 2: LISAGE PIKENDUS
Sisestage pikendus kinnitil Elite Rail Clamp olevasse liitmikku, positsioneerige ja pöörake lukustamiseks nukkliitmiku käepidet. Kui pikendus on paigal, 
pöörake selle reguleerimiseks musta nuppu – lõdvendamiseks vastupäeva ja pingutamiseks päripäeva.
NÕUANNE: kinnitamise hõlbustamiseks pingutage enne seda sammu musta nuppu, hoides pikenduse reguleeritavat osa oma kohal.
NÕUANNE: Pärast C-raami lisamist järgmises sammus võib vaja minna täiendavat reguleerimist.

RINNARETRAKTORI SÜSTEEMI KASUTUSJUHEND / ÜLESSEADMISE JUHISED
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RAAM SAMM 3: LISAGE C-RAAM
Asetage C-raam liigendvarda hingliitmikusse. Kasutage pingutamiseks T-käepidet.

LITE WAND XE SAMM 1: LISAGE LITE WAND RAAMI KÜLGE
Kinnitage Lite Wand Xe liigend retraktori raami suvalisele kohale, mis võimaldab valguse distaalsel otsal sügavale sisselõikesse valgustada.

LITE WAND XE SAMM 2: REGULEERIGE LITE WAND-i
Painutage hanekaela, et asetada Lite Wand Xe distaalne ots sisselõike kohale.

Raami ülesseadmise juhised: C-raam (jätkub)

Lite Wand Xe juhised

RINNARETRAKTORI SÜSTEEMI KASUTUSJUHEND / ÜLESSEADMISE JUHISED



THOMPSONI RINNARETRAKTORI SÜSTEEMI KASUTUSJUHEND KÜSIMUSED VÕI LISATEAVE: +1 231 922 01776

RINNARETRAKTORI SÜSTEEMI KASUTUSJUHEND / KÄEPIDEMED JA LABAD

S-LOCK® KÄEPIDEMED JA LABAD
Kinnitage laba käepideme külge, vajutades kolbi alla ja sisestades laba nipli. Vajutage kolbi, et laba vabastada ning vahetada pööratava ja lukustatud 
asendite vahel.

KIIRELT MUUDETAVA NURGAGA KÄEPIDEMED
Labasid saab käsitsi või T-käepideme abil seada 45º võrra üles- või allapoole.

MINI-MICRO-ADJUSTABLE KÄEPIDEMED
Tõmmake labasid veel tagasi keerates Mini-Micro-Adjustable käepideme nuppu päripäeva. Vabastage pinge, vajutades riivile.

Käepidemed ja labad

1 – pööratav

2 – lukustatud



THOMPSON RETRACTORKÜLASTAGE MEIE VEEBISAITI: THOMPSONSURGICAL.COM 7

RINNA RETRACTORI SÜSTEEMI KASUTUSJUHEND / KÄEPIDEMED JA LABAD

ISEKINNITUVA KÄEPIDEME KINNITAMINE
Liitmik tuleb raamile kinnitada soovitud kohta lukustamata asendis asetades laba sisselõikesse ja pöörates nukkliitmiku käepidet, et see lukustuks oma kohale.

ISEKINNITUVA KÄEPIDEME EEMALDAMINE
Pöörake nukkliitmiku käepide lukustamata asendisse, pigistage pöidla ja nimetissõrmega nukkliitmiku tagasi ja tõstke õrnalt vardalt maha.

Käepidemed ja labad ( jätkub )
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