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Podręcznik użytkownika systemu retraktora piersiowego Thompson: 
INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMÓW RETRAKTORA PIERSIOWEGO THOMPSON

Uncompromised Exposure™



PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU RETRAKTORA PIERSIOWEGO THOMPSON PYTANIA LUB DODATKOWE INFORMACJE: +1 231 922 01772

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU REKTRAKTORA PIERSIOWEGO / INSTRUKCJA KONFIGURACJI

RAMA – KROK 1: ZACISK SZYNOWY
Umieścić zacisk szynowy Elite Rail Clamp na szynie nad sterylnym obłożeniem i obrócić pokrętło w prawo, aby zacisnąć. 

Instrukcje ustawienia ramy: Bezpośrednie mocowanie do zacisku szynowego Elite Rail Clamp

RAMA – KROK 2: DODAĆ RAMIONA PRZEGUBOWE
Włożyć ramię przegubowe do złącza na zacisku szynowym Elite Rail Clamp, dostosować ustawienie, a następnie przekręcić uchwyt złącza przegubowego 
w celu zablokowania. Powtórzyć czynność w odniesieniu do drugiego ramienia przegubowego i drugiego złącza. Po ustawieniu wyregulować ramię 
przegubowe, obracając czarne pokrętło w lewo w celu poluzowania lub w prawo w celu zaciśnięcia.

Podręcznik użytkownika systemu retraktora piersiowego Thompson

PRZESTROGA: Unikać uciskania ciała pacjenta przez elementy ramy, aby zapobiec uszkodzeniu nerwów. 

Thompson Retractor jest dostarczany w stanie niesterylnym. Informacje na temat czyszczenia, sterylizacji i obsługi znajdują się w 
instrukcji użycia Thompson Retractor.

Dodatkowe ostrzeżenia i przestrogi znajdują się w instrukcji użycia Thompson Retractor.

W przypadku innych systemów Thompson Retractor należy zapoznać się z odpowiednim podręcznikiem użytkownika dla każdego z nich.
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PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU RETRAKTORA PIERSIOWEGO / INSTRUKCJE USTAWIENIA

RAMA – KROK 1: ZACISK SZYNOWY
Umieścić zacisk szynowy Elite Rail Clamp na szynie nad sterylnym obłożeniem i obrócić pokrętło w prawo, aby zacisnąć. 
(Rysunki dla kroku 1 na poprzedniej stronie).

Instrukcje ustawienia ramy: Opcjonalnie mocowane belki poprzeczne

RAMA – KROK 3: DODAĆ RAMIONA PRZEGUBOWE
Włożyć ramię przegubowe do złącza na pręcie poprzecznym, dostosować ustawienie, a następnie przełożyć uchwyt złącza przegubowego w celu 
zablokowania. Powtórzyć czynność w odniesieniu do drugiego ramienia przegubowego i drugiego złącza. Po ustawieniu wyregulować ramię 
przegubowe, obracając czarne pokrętło w lewo w celu poluzowania lub w prawo w celu zaciśnięcia.

S-LOCK® RAMIĘ I OSTRZA
Przymocować ostrze do ramienia przegubowego, naciskając tłok i wkładając złączkę ostrza. Nacisnąć tłok, aby zwolnić ostrze i przełączyć między 
położeniem „obrót” i „zablokowany”.

1 – Obrót
2 – Zablokowany

RAMA – KROK 2: BELKI POPRZECZNE
Włożyć pręt poprzeczny do złącza na zacisku szynowym Elite Rail Clamp, dostosować ustawienie, a następnie przełożyć uchwyt złącza przegubowego w 
celu zablokowania. 

Dodawanie łyżek retraktora



PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU RETRAKTORA PIERSIOWEGO THOMPSON PYTANIA LUB DODATKOWE INFORMACJE: +1 231 922 01774

RAMA – KROK 1: ZACISK SZYNOWY
Umieścić zacisk szynowy Elite Rail Clamp na szynie nad sterylnym obłożeniem i obrócić pokrętło w prawo, aby zacisnąć. 

Instrukcje ustawienia ramy: Rama C

RAMA – KROK 2: DODAĆ RAMIĘ WYDŁUŻAJĄCE
Włożyć ramię wydłużające do złącza na zacisku szynowym Elite Rail Clamp, dostosować ustawienie, a następnie przekręcić uchwyt złącza przegubowego w 
celu zablokowania. Po ustawieniu wyregulować ramię przedłużające, obracając czarne pokrętło w lewo w celu poluzowania lub w prawo w celu zaciśnięcia.
WSKAZÓWKA: W celu łatwiejszego montażu, dokręcić czarną gałkę przed tym krokiem, przytrzymując regulowaną część ramienia w położeniu.
WSKAZÓWKA: Po dodaniu ramy C w następnym kroku może być konieczna dalsza regulacja.

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU RETRAKTORA PIERSIOWEGO / INSTRUKCJE USTAWIENIA
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RAMA – KROK 3: DODAĆ RAMIĘ C
Umieścić ramię C w złączu zawiasowym ramienia przegubowego. W celu dokręcenia użyj uchwytu typu T.

LITE WAND XE – KROK 1: DODAĆ LITE WAND DO RAMY
Zatrzasnąć złącze Lite Wand Xe w dowolnym miejscu na ramie retraktora, co umożliwi oświetlanie dystalnego końca światła w głębi nacięcia.

LITE WAND XE – KROK 2: WYREGULOWAĆ LITE WAND
Odgiąć gęsią szyjkę, aby umieścić dystalny koniec Lite Wand Xe nad nacięciem.

Instrukcje ustawienia ramy: Rama C (ciąg dalszy)

Instrukcja dotyczące Lite Wand Xe

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU RETRAKTORA PIERSIOWEGO / INSTRUKCJE USTAWIENIA
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PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU RETRAKTORA PIERSIOWEGO / UCHWYTY + OSTRZA

UCHWYTY I OSTRZA S-LOCK®

Przymocować ostrze do uchwytu, naciskając tłok i wkładając złączkę ostrza. Nacisnąć tłok, aby zwolnić ostrze i przełączyć między położeniem „obrót” i 
„zablokowany”.

UCHWYTY Z MECHANIZMEM DO SZYBKIEGO USTAWIANIA KĄTA
Ostrza mogą być ustawione pod kątem 45º w górę lub w dół ręcznie lub za pomocą uchwytu T.

UCHWYTY MINI MICRO-ADJUSTABLE
Odciągnąć ostrza dalej poprzez obrócenie pokrętła uchwytu Mini Micro-Adjustable w prawo. Zwolnić napięcie poprzez naciśnięcie zapadki.

Uchwyty i ostrza

1 – Obrót

2 – Zablokowany
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PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU RETRAKTORA PIERSIOWEGO / UCHWYTY + OSTRZA

ZAMOCOWANIE UCHWYTU ZATRZASKOWEGO
Złącze w położeniu odblokowanym zatrzasnąć na ramie w żądanym położeniu, ustawić ostrze w nacięciu, a następnie przełożyć uchwyt złącza 
przegubowego, aby zablokować w miejscu.

USUNIĘCIE UCHWYTU ZATRZASKOWEGO
Przełożyć uchwyt złącza przegubowego do położenia odblokowanego, ścisnąć tylną część złącza przegubowego kciukiem i palcem wskazującym, a 
następnie delikatnie zdjąć do góry z ramienia.

Uchwyty i ostrza (ciąg dalszy)
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Kontakt w przypadku potrzeby zadania pytań lub uzyskania dodatkowych informacji:

+1 231 922 0177

© 2022 Thompson Surgical Instruments, Inc. 

® S-Lock®  i logo „T Circle”  są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Thompson Surgical Instruments, Inc.

Patenty: trpat.com

Uwaga: Ponieważ nieustannie staramy się dostarczać najlepsze możliwe produkty, niektóre rysunki w niniejszym dokumencie mogą się nieco różnić od otrzymanego produktu.
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