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Príručka na použitie systému rozvierača Thompson pre prsné zákroky: 
POKYNY NA NASTAVENIE SYSTÉMOV ROZVIERAČA THOMPSON PRE PRSNÉ ZÁKROKY

Uncompromised Exposure™



PRÍRUČKA NA POUŽITIE SYSTÉMU ROZVIERAČA THOMPSON PRE PRSNÉ ZÁKROKY OTÁZKY ALEBO ĎALŠIE INFORMÁCIE: +1 231 922 01772

PRÍRUČKA NA POUŽITIE/POKYNY NA NASTAVENIE SYSTÉMU ROZVIERAČA THOMPSON PRE PRSNÉ ZÁKROKY

1. KROK K RÁMU: KOĽAJNIČKOVÁ SVORKA
Svorku Elite Rail Clamp umiestnite na koľajničku nad sterilné rúško a utiahnite ju otočením horného gombíka v smere hodinových ručičiek. 

Pokyny na nastavenie rámu: Priame upevnenie na svorku Elite Rail Clamp

2. KROK K RÁMU: PRIDANIE OTOČNÝCH RAMIEN
Do kĺbu na svorke Elite Rail Clamp vložte otočné rameno, uveďte ho do polohy a zaistite preklopením rúčky na vačkovom kĺbe. Zopakujte to s druhým 
otočným ramenom a druhým kĺbom. Po zaistení upravte polohu otočného ramena otáčaním čierneho gombíka. Otáčaním proti smeru hodinových 
ručičiek ho uvoľníte a otáčaním v smere hodinových ručičiek ho zatiahnete.

Príručka na použitie k rozvieraču Thompson pre prsné zákroky

UPOZORNENIE: Zamedzte pritlačeniu tela pacienta komponentmi rámu, aby nedošlo k poškodeniu nervov. 

Rozvierač Thompson Retractor sa dodáva v nesterilnom stave. Pokyny na čistenie, sterilizáciu a ošetrovanie si pozrite v návode na 
použitie rozvierača Thompson Retractor.

Ďalšie výstrahy a upozornenia si pozrite v návode na použitie rozvierača Thompson Retractor.

V prípade iných systémov rozvieračov Thompson Retractor si pozrite príslušnú príručku na použitie.
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PRÍRUČKA NA POUŽITIE/POKYNY NA NASTAVENIE SYSTÉMU ROZVIERAČA THOMPSON PRE PRSNÉ ZÁKROKY

1. KROK K RÁMU: KOĽAJNIČKOVÁ SVORKA
Svorku Elite Rail Clamp umiestnite na koľajničku nad sterilné rúško a utiahnite ju otočením horného gombíka v smere hodinových ručičiek. (Snímky 
s 1. krokom sú na predchádzajúcej strane.)

Pokyny na nastavenie rámu: Pripojenie voliteľnej priečnej tyče

3. KROK K RÁMU: PRIDANIE OTOČNÝCH RAMIEN
Do kĺbu na priečnej tyči vložte otočné rameno, uveďte ho do polohy a zaistite preklopením rúčky na vačkovom kĺbe. Zopakujte to s druhým otočným 
ramenom a druhým kĺbom. Po zaistení upravte polohu otočného ramena otáčaním čierneho gombíka. Otáčaním proti smeru hodinových ručičiek ho 
uvoľníte a otáčaním v smere hodinových ručičiek ho zatiahnete.

OTOČNÉ RAMENO S-LOCK® A ČEPELE
Pripevnite čepeľ na otočné rameno stlačením piestu a vložením čapíka. Tlačte piest, uvoľnite čepeľ a prepnite medzi polohou „otočené“ a „zamknuté“.

1 – otočené
2 – zamknuté

2. KROK K RÁMU: PRIEČNA TYČ
Do kĺbu na svorke Elite Rail Clamp vložte priečnu tyč, uveďte ju do polohy a zaistite preklopením rúčky na vačkovom kĺbe. 

Pridanie čepelí rozvierača



PRÍRUČKA NA POUŽITIE SYSTÉMU ROZVIERAČA THOMPSON PRE PRSNÉ ZÁKROKY OTÁZKY ALEBO ĎALŠIE INFORMÁCIE: +1 231 922 01774

1. KROK K RÁMU: KOĽAJNIČKOVÁ SVORKA
Svorku Elite Rail Clamp umiestnite na koľajničku nad sterilné rúško a utiahnite ju otočením horného gombíka v smere hodinových ručičiek. 

Pokyny na nastavenie rámu: Rám v tvare písmena C

2. KROK K RÁMU: PRIDANIE PREDLŽOVACIEHO RAMENA
Do kĺbu na svorke Elite Rail Clamp vložte predlžovacie rameno, uveďte ho do polohy a zaistite preklopením rúčky na vačkovom kĺbe. Po zaistení 
upravte polohu predlžovacieho ramena otáčaním čierneho gombíka. Otáčaním proti smeru hodinových ručičiek ho uvoľníte a otáčaním v smere 
hodinových ručičiek ho zatiahnete.
TIP: Pre jednoduchšie pripevnenie pred týmto krokom zatlačte čierny gombík a pritom ponechajte nastaviteľnú časť ramena na svojom mieste.
TIP: Ďalšie úpravy môžu byť potrebné po pridaní rámu v tvare písmena C v ďalšom kroku.

PRÍRUČKA NA POUŽITIE/POKYNY NA NASTAVENIE SYSTÉMU ROZVIERAČA THOMPSON PRE PRSNÉ ZÁKROKY
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3. KROK K RÁMU: PRIDANIE C-RÁMU
Umiestnite rám v tvare písmena C v pántovom kĺbe na otočné rameno. Utiahnite ho pomocou rukoväte v tvare písmena T.

1. KROK K OSVETLENIU LITE WAND XE: PRIDANIE OSVETLENIA LITE WAND NA RÁM
Kĺb osvetlenia Lite Wand Xe pripevnite kdekoľvek na rám rozvierača, ktorý umožní, aby distálny koniec svetla svietil hlboko do rezu.

2. KROK K OSVETLENIU LITE WAND XE: NASTAVENIE OSVETLENIA LITE WAND
Ohnite esovitú časť tak, aby ste distálny koniec osvetlenia Lite Wand Xe umiestnili nad rez.

Pokyny na nastavenie rámu: Rám v tvare písmena C (pokračovanie)

Pokyny pre osvetlenie Lite Wand Xe

PRÍRUČKA NA POUŽITIE/POKYNY NA NASTAVENIE SYSTÉMU ROZVIERAČA THOMPSON PRE PRSNÉ ZÁKROKY



PRÍRUČKA NA POUŽITIE SYSTÉMU ROZVIERAČA THOMPSON PRE PRSNÉ ZÁKROKY OTÁZKY ALEBO ĎALŠIE INFORMÁCIE: +1 231 922 01776

PRÍRUČKA NA POUŽITIE SYSTÉMU ROZVIERAČA PRE PRSNÉ ZÁKROKY/RUKOVÄTE A ČEPELE

RUKOVÄTI A ČEPELE S-LOCK®

Pripevnite čepeľ na rúčku stlačením piestu a vložením čapíka. Tlačte piest, uvoľnite čepeľ a prepnite medzi polohou „otočené“ a „zamknuté“.

RUKOVÄTI NA RÝCHLE NATOČENIE
Čepele možno nastaviť do uhla 45° otáčaním rukou smerom hore alebo dolu alebo pomocou rukoväťou v tvare písmena T.

MINI RUKOVÄTE MICRO-ADJUSTABLE
Vtiahnite čepele ďalej otočením gombíka rukoväti Mini Micro-Adjustable v smere hodinových ručičiek. Uvoľnite napätie stlačením západky.

Rukoväti a čepele

1 – otočené

2 – zamknuté
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PRÍRUČKA NA POUŽITIE SYSTÉMU ROZVIERAČA PRE PRSNÉ ZÁKROKY/RUKOVÄTE A ČEPELE

PRIPEVNENIE RUKOVÄTI S PRIPÍNANÍM
Zatiaľ čo je kĺb v nezamknutej polohe, pripnite na rám na požadované miesto. Umiestnite čepeľ v reze a prevráťte rúčku na vačkovom kĺbe, aby sa kĺb 
uzamkol na mieste.

ODSTRÁNENIE RUKOVÄTI S PRIPÍNANÍM
Prevráťte rúčku na vačkovom kĺbe do odomknutej polohy, palcom a ukazovákom priškripnite zadnú stranu vačkového kĺbu a jemne zdvihnite z ramena.

Rúčky a čepele (pokračovanie)
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