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Uporabniški priročnik za sistem retraktorjev za dojke Thompson: 
NAVODILA ZA NASTAVITEV SISTEMOV RETRAKTORJEV ZA DOJKE THOMPSON

Uncompromised Exposure™



UPORABNIŠKI PRIROČNIK ZA SISTEM RETRAKTORJEV ZA DOJKE THOMPSON VPRAŠANJA ALI DODATNE INFORMACIJE: +1 231 922 01772

UPORABNIŠKI PRIROČNIK ZA SISTEM RETRAKTORJEV ZA DOJKE  /  NAVODILA ZA NASTAVITEV

NAMESTITEV OGRODJA – KORAK 1: LETVENA SPONKA
Letveno sponko Elite Rail Clamp namestite prek sterilne tkanine na letev in obračajte vrhnji gumb v smeri vrtenja urnega kazalca, da jo zategnete. 

Navodila za nastavitev ogrodja: Neposredna pritrditev na letveno sponko Elite Rail Clamp

NAMESTITEV OGRODJA – KORAK 2: DODAJTE ZGIBNE ROČICE
Zgibno ročico vstavite v spoj na letveni sponki Elite Rail Clamp, nastavite ustrezni položaj in preklopite ročaj na odmičnem spoju, da se zaklene. 
Ponovite postopek z drugo zgibno ročico in drugim spojem. Ko je zgibna ročica na svojem mestu, jo prilagodite z obračanjem črnega gumba v 
nasprotni smeri vrtenja urnega kazalca za sprostitev in v smeri vrtenja urnega kazalca za pričvrstitev.

Uporabniški priročnik za sistem retraktorjev za dojke Thompson

POZOR: Pazite, da sestavni deli ogrodja ne bodo pritiskali ob bolnikovo telo, saj lahko to povzroči poškodbe živcev. 

Retraktor Thompson Retractor je ob dobavi nesterilen. Za navodila glede čiščenja, sterilizacije in nege glejte navodila za uporabo (IFU) 
retraktorja Thompson Retractor.

Za dodatna opozorila in previdnostna obvestila glejte navodila za uporabo (IFU) retraktorja Thompson Retractor.

Za druge sisteme Thompson Retractor glejte uporabniški priročnik za posamezni izdelek.
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UPORABNIŠKI PRIROČNIK ZA SISTEM RETRAKTORJEV ZA DOJKE  /  NAVODILA ZA NASTAVITEV

NAMESTITEV OGRODJA – KORAK 1: LETVENA SPONKA
Letveno sponko Elite Rail Clamp namestite prek sterilne tkanine na letev in obračajte vrhnji gumb v smeri vrtenja urnega kazalca, da jo zategnete.  
(Slike prikazane na prejšnji strani Koraka 1.)

Navodila za nastavitev ogrodja: Pritrjevanje izbirne prečke

NAMESTITEV OGRODJA – KORAK 3: DODAJTE ZGIBNE ROČICE
Zgibno ročico vstavite v spoj na prečki, nastavite ustrezni položaj in preklopite ročaj na odmičnem spoju, da se zaklene. Ponovite postopek z drugo 
zgibno ročico in drugim spojem. Ko je zgibna ročica na svojem mestu, jo prilagodite z obračanjem črnega gumba v nasprotni smeri vrtenja urnega 
kazalca za sprostitev in v smeri vrtenja urnega kazalca za pričvrstitev.

S-LOCK® ZGIBNA ROČICA IN LOPATICE
Lopatico pritrdite na zgibno ročico tako, da potisnete bat in vstavite mazalko lopatice. Bat potisnite, da sprostite lopatico, ter preklopite med 
položajema „vrtenje“ in „zaklenjeno“.

1 – vrtenje
2 – zaklenjeno

NAMESTITEV OGRODJA – KORAK 2: PREČKA
Prečko vstavite v spoj na letveni sponki Elite Rail Clamp, nastavite ustrezni položaj in preklopite ročaj na odmičnem spoju, da se zaklene. 

Dodajanje lopatic retraktorjev



UPORABNIŠKI PRIROČNIK ZA SISTEM RETRAKTORJEV ZA DOJKE THOMPSON VPRAŠANJA ALI DODATNE INFORMACIJE: +1 231 922 01774

NAMESTITEV OGRODJA – KORAK 1: LETVENA SPONKA
Letveno sponko Elite Rail Clamp namestite prek sterilne tkanine na letev in obračajte vrhnji gumb v smeri vrtenja urnega kazalca, da jo zategnete. 

Navodila za nastavitev ogrodja: Ogrodje C-Frame

NAMESTITEV OGRODJA – KORAK 2: DODAJTE ZGIBNO ROČICO
Prijemalno ročico vstavite v spoj na letveni sponki Elite Rail Clamp, nastavite ustrezni položaj in preklopite ročaj na odmičnem spoju, da se zaklene. Ko 
je raztegljiva ročica na svojem mestu, jo prilagodite z obračanjem črnega gumba v nasprotni smeri vrtenja urnega kazalca za sprostitev in v smeri vrtenja 
urnega kazalca za pričvrstitev.
NASVET: Za lažjo pritrditev pred tem korakom privijte črni gumb in držite nastavljivi del roke na mestu.
NASVET: Po dodajanju ogrodja C-Frame v naslednjem koraku bo morda potrebna nadaljnja prilagoditev.

UPORABNIŠKI PRIROČNIK ZA SISTEM RETRAKTORJEV ZA DOJKE  /  NAVODILA ZA NASTAVITEV
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NAMESTITEV OGRODJA – KORAK 3: DODAJTE OGRODJE C-FRAME
Ogrodje C-Frame postavite v zgibni spoj na zgibni ročici. Uporabite T-ročaj, da jo pričvrstite.

LITE WAND XE – KORAK 1: DODAJTE LITE WAND OGRODJU
Spoj Lite Wand Xe pritrdite kjer koli na ogrodju retraktorja, da bo distalni konec luči lahko osvetlil globoko v rez.

LITE WAND XE – KORAK 2: PRILAGODITE LITE WAND
Upognite gosji vrat, da postavite distalni konec Lite Wand Xe nad rez.

Navodila za nastavitev ogrodja: Ogrodje C-Frame (nadaljevanje)

Navodila za Lite Wand Xe

UPORABNIŠKI PRIROČNIK ZA SISTEM RETRAKTORJEV ZA DOJKE  /  NAVODILA ZA NASTAVITEV



UPORABNIŠKI PRIROČNIK ZA SISTEM RETRAKTORJEV ZA DOJKE THOMPSON VPRAŠANJA ALI DODATNE INFORMACIJE: +1 231 922 01776

UPORABNIŠKI PRIROČNIK ZA SISTEM RETRAKTORJEV ZA DOJKE  /  ROČAJI IN LOPATICE

ROČAJI IN LOPATICE S-LOCK®

Lopatico pritrdite na ročaj tako, da potisnete bat in vstavite mazalko lopatice. Bat potisnite, da sprostite lopatico, ter preklopite med položajema 
„vrtenje“ in „zaklenjeno“.

ROČAJI ZA HITRO NASTAVITEV KOTA
Lopatice lahko z roko ali T-ročajem nastavite pod kotom do 45º v smeri navzgor in navzdol.

ROČAJI MINI MICRO-ADJUSTABLE
Še bolj razprite lopatice tako, da gumb ročaja Mini Micro-Adjustable obrnete v smeri vrtenja urnega kazalca. Sprostite napetost tako, da pritisnete prijemalo.

Ročaji in lopatice

1 – vrtenje

2 – zaklenjeno
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UPORABNIŠKI PRIROČNIK ZA SISTEM RETRAKTORJEV ZA DOJKE  /  ROČAJI IN LOPATICE

NAMESTITEV NATIČNEGA ROČAJA
Ko je spoj v nezaklenjenem položaju, ga nataknite na ogrodje na želenem mestu, postavite lopatico v rez in poklopite ročaj na odmičnem spoju za pritrditev.

ODSTRANJEVANJE NATIČNEGA ROČAJA
Preklopite ročaj na odmičnem spoju v nezaklenjeni položaj, primite hrbtni del odmičnega spoja s palcem in kazalcem ter ga nežno dvignite z ročice.

Ročaji in lopatice (nadaljevanje)
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