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Användarmanual till Thompson Retractor-system för bröst: 
INSTALLATIONSINSTRUKTIONER TILL THOMPSON RETRACTOR-SYSTEM FÖR BRÖST

Uncompromised Exposure™



ANVÄNDARMANUAL TILL THOMPSON RETRACTOR-SYSTEM FÖR BRÖST FRÅGOR ELLER YTTERLIGARE INFORMATION: +1 231 922 01772

SÅRHAKESYSTEM FÖR BRÖST ANVÄNDARMANUAL / INSTALLATIONSINSTRUKTIONER

RAM STEG 1: SKENKLÄMMA
Placera Elite Rail Clamp på skenan över den sterila duken och vrid den övre ratten medurs för att skruva fast. 

Installationsinstruktioner till ram: Direkt fastsättning till Elite Rail Clamp

RAM STEG 2: LÄGGA TILL LEDARMAR
För in ledarmen i leden på Elite Rail Clamp, positionera och vänd över handtag till kamleden för att låsa. Upprepa med andra ledarmen och leden. När 
ledarmen sitter på plats, justera denna genom att vrida den svarta ratten moturs för att släppa och medurs för att dra åt.

Användarmanual till Thompson Retractor-system för bröst:

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRD: Undvik att trycka på patientens kropp med ramkomponenterna för att förhindra att det uppstår nervskador. 

Thompson Retractor levereras icke-steril. Se bruksanvisningen till Thompson Retractor för instruktioner om rengöring, sterilisering och 
skötsel.

Se bruksanvisningen till Thompson Retractor för ytterligare varningar och försiktighetsåtgärder.

För andra Thompson Retractor-system, se motsvarande användarmanual för respektive system.
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SÅRHAKSSYSTEM FÖR BRÖST ANVÄNDARMANUAL / INSTALLATIONSINSTRUKTIONER

RAM STEG 1: SKENKLÄMMA
Placera Elite Rail Clamp på skenan över den sterila duken och vrid den övre ratten medurs för att skruva fast. (Bilder visas i Steg 1 på föregående sida)

Installationsinstruktioner till ram: Fastsättning av tvärstångstillbehör, tillval

RAM STEG 3: LÄGGA TILL LEDARMAR
För in ledarmen i tvärstångens led, positionera och vänd över handtag till kamleden för att låsa. Upprepa med andra ledarmen och leden. När 
ledarmen sitter på plats, justera denna genom att vrida den svarta ratten moturs för att släppa och medurs för att dra åt.

S-LOCK® LEDARM OCH BLAD
Sätt fast bladet på ledarmen genom att trycka på kolven och skjuta in bladnippeln. Tryck på kolven för att frigöra bladet och växla mellan ”snurrbara” 
och ”låsta” positioner.

1 – Snurrbar
2 – Låst

RAM STEG 2: TVÄRSTÅNG
För in tvärstången i leden på Elite Rail Clamp, positionera och vänd över handtag till kamleden för att låsa. 

Lägga till sårhakens blad



ANVÄNDARMANUAL TILL THOMPSON RETRACTOR-SYSTEM FÖR BRÖST FRÅGOR ELLER YTTERLIGARE INFORMATION: +1 231 922 01774

RAM STEG 1: SKENKLÄMMA
Placera Elite Rail Clamp på skenan över den sterila duken och vrid den övre ratten medurs för att skruva fast. 

Installationsinstruktioner till ram: C-ram

RAM STEG 2: SÄTTA FAST FÖRLÄNGNINGSARM
För in förlängningsarmen i leden på Elite Rail Clamp, positionera och vänd över handtag till kamleden för att låsa. När förlängningsarmen sitter på 
plats, justera denna genom att vrida den svarta ratten moturs för att släppa och medurs för att dra åt.
TIPS: För enklare fastsättning, dra åt det svarta ratten före detta steg och håll den justerbara delen av armen på plats.
TIPS: Ytterligare justering kan behövas efter C-ramen har lagts till i nästa steg.

SÅRHAKSSYSTEM FÖR BRÖST ANVÄNDARMANUAL / INSTALLATIONSINSTRUKTIONER
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RAM STEG 3: LÄGGA TILL C-RAM
Placera C-ramen i gångjärnsleden på ledarmen. Använd T-handtaget för att dra åt.

LITE WAND XE STEG 1: LÄGGA TILL LITE WAND TILL RAM
Kläm fast Lite Wand Xe-leden var som helst på sårhakens ram så att lampans distala ände kan lysa djupt ned i snittet.

LITE WAND XE STEG 2: JUSTERA LITE WAND
Böj svanhalsen för att positionera den distala änden på Lite Wand Xe över snittet.

Installationsinstruktioner till ram: C-ram (Fortsättning)

Instruktioner till Lite Wand Xe

SÅRHAKSSYSTEM FÖR BRÖSTANVÄNDARMANUAL / INSTALLATIONSINSTRUKTIONER
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SÅRHAKSSYSTEM FÖR BRÖST ANVÄNDARMANUAL / HANDTAG OCH BLAD

S-LOCK® HANDTAG OCH BLAD
Sätt fast bladet på handtaget genom att trycka på kolven och skjuta in bladnippeln. Tryck på kolven för att frigöra bladet och växla mellan ”snurrbara” 
och ”låsta” positioner.

SNABBVINKELHANDTAG
Blad kan vinklas uppåt eller nedåt 45° manuellt eller med T-handtag.

MINI MICRO-ADJUSTABLE-HANDTAG
Dra tillbaka bladen ytterligare genom att vrida Mini Micro-Adjustable-handtagets ratt medurs. Släpp spänningen genom att trycka på spärrhaken.

Handtag och blad

1 – Snurrbar

2 – Låst
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SÅRHAKSSYSTEM FÖR BRÖST ANVÄNDARMANUAL / HANDTAG OCH BLAD

FASTSÄTTNING AV CLIP-ON-HANDTAG
Med leden i olåst läge, kläm fast den på ramen vid önskad plats, placera bladet i snittet och vänd över handtaget till kamleden för att låsa på plats.

BORTTAGNING AV CLIP-ON-HANDTAG
Vänd över handtaget till kamleden till olåst läge, nyp tag i kamledens baksida med tummen och pekfingret och lyft varsamt upp och av armen.

Handtag och blad (Fortsättning)
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