Thompson Retractor @ Nyt Frivinkelklemmer og handtag med dobbelt vinkel

Frivinkelhandtag muligger
taktil placering af bladet —I

1. Taktil
bladplacering

2. Quick Angle
mikrojusteringer

Handtaget med dobbelt vinkel
muligger endvidere ngjagtige
mikrojusteringer af bladvinklen

S-Lock® teknologi gor det muligt for
bladene at dreje 360° eller lase pa
plads i alle retninger

BESTILLINGSINFO:
o Cam Il klemme med fri vinkel 8" (20 cm) #SL42126WFP
Cam Il klemme med dobbelt vinkel 8" (20 cm) #SL42126WDP
Sekskantveerktej med T-handtag #60021 Brugsvejledning pa naeste side...
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KLEMME MED FRI VINKEL OG HANDTAG MED DOBBELT VINKEL / BRUGSVEJLEDNING Thompson Retractor i

HANDTAG MED FRI VINKEL HANDTAG MED DOBBELT VINKEL

Bladene kan vinkles frit ved at placere sekskantvaerktgjet i Efter placering og spaending af bladet vha. frivinkelmekanismen som
frivinkelmekanismen og placere bladet det gnskede sted. Spaend beskrevet pa det foregaende trin kan der opnas yderligere ngjagtig
mekanismen for at fastgere bladet ved at dreje sekskantveerktgjet med uret. vinkling ved at anvende sekskantveerktgjet til at dreje den ribbede
Dette kan geres for eller efter handtaget er blevet fastgjort til rammen. hurtigvinkelmekanisme (Quick Angle, QA) op eller ned.

$-LOCK® HANDTAG OG BLADE

Monter bladet pa handtaget ved at trykke knappen ned og iseette bladets nippel. Tryk pa knappen for at lgsne bladet og skifte mellem positionerne
“dreje"” og “last”.
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1 Dreje —»
2 Last >
MONTERING AF KLEMMEHANDTAG FJERNELSE AF KLEMMEHANDTAG
Med leddet i ulast position anbringes klemmen pa rammen pa det Vend kamleddets handtag til ulast position, tryk pa kamleddets
onskede sted. Positioner bladet i snittet, og vend kamleddets handtag bagside med tommel- og pegefinger, og laft det forsigtigt af armen.

for at lase det fast.
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