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Brīvā leņķa rokturis nodrošina 
taktilu lāpstiņas novietošanu

JAUNUMS Uzspiežami brīvā leņķa un divu leņķu rokturi

PASŪTĪŠANAS INFORMĀCIJA:
Cam II uzspiežams brīvā leņķa 20 cm (8") rokturis, #SL42126WFP 

Cam II uzspiežams divu leņķu 20 cm (8") rokturis, #SL42126WDP 

Sešstūra instruments ar T-rokturi, #60021  Lietošanas norādījumi sniegti nākamajā lappusē...

Divu leņķu rokturis ļauj 
veikt precīzu lāpstiņu leņķu 
mikroregulēšanu

1. Taktila lāpstiņas 
novietošana

2. Ātrā leņķa 
mikroregulēšana

S-Lock® tehnoloģija sniedz iespēju 
lāpstiņas pagriezt 360º leņķī vai droši 
nofiksēt vietā jebkurā virzienā

LATVISKI
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DIVU LEŅĶU ROKTURI
Pēc lāpstiņas novietošanas un pievilkšanas, izmantojot brīvā leņķa 
mehānismu, kā aprakstīts iepriekšējā darbībā, papildu leņķa 
precizēšanu var veikt, izmantojot sešstūra instrumentu, lai rievoto ātrā 
leņķa mehānismu (QA) grieztu uz augšu vai leju. 

BRĪVA LEŅĶA ROKTURI
Lāpstiņu leņķi var brīvi mainīt, ievietojot sešstūra instrumentu brīvā 
leņķa mehānismā un novietojot lāpstiņu vajadzīgajā vietā. Pievelciet 
mehānismu, lai lāpstiņu nostiprinātu vietā, pagriežot sešstūra 
instrumentu pulksteņrādītāja kustības virzienā. To var izdarīt pirms vai 
pēc roktura piestiprināšanas pie rāmja.

QA

UZSPIEŽAMĀ ROKTURA PIESAISTNE
Kad savienojums atrodas atbrīvotā stāvoklī, uzspiediet uz rāmja 
vajadzīgajā vietā, novietojiet lāpstiņu griezuma vietā un pagrieziet 
ekscentra savienojuma rokturi, lai to nofiksētu vietā.

UZSPIEŽAMĀ ROKTURA NOŅEMŠANA
Pagrieziet ekscentra savienojuma rokturi atbrīvotā stāvoklī, 
saspiediet ekscentra savienojuma aizmuguri ar īkšķi un rādītājpirkstu 
un uzmanīgi novelciet no pleca.

S-LOCK® ROKTURI UN LĀPSTIŅAS
Pievienojiet lāpstiņu rokturim, nospiežot virzuli un ievietojot lāpstiņas nipeli. Nospiediet virzuli, lai atbrīvotu lāpstiņu un pārslēgtu starp „pagriešanas” un 
„fiksēto” stāvokli.

1 — pagriešana
2 — fiksēts


