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自由角度手柄提供触
感细腻的叶片定位

新型卡入式自由角度与双角度手柄

订购信息：

Cam II 卡入式自由角度 20 厘米（8 英寸）#SL42126WFP 
Cam II 卡入式双角度 20 厘米（8 英寸）#SL42126WDP 
T 形手柄六角工具 #60021 见下一页的用法说明...

双角度手柄让您能够
对叶片角度进行精确
的微调

1. 触感细腻的叶
片定位

2. 快速变角微调

S-Lock® 技术使叶片能够在任
何方向上旋转 360º 或牢固锁
定到位
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双角度手柄

如上一个步骤所述，使用自由角度机构定位和拧紧叶片后，可使用六角
工具上下旋转带棱条快速变角机构 (QA) 进一步进行精确的角度调节。

自由角度手柄

叶片的角度可随意调节，如需调节，将六角工具插入自由角度机构内并
将叶片定位在所需的位置即可。顺时针转动六角工具，拧紧该机构将叶
片固定到位。在将手柄固定到框架之前或之后完成此操作均可。

QA

卡入式手柄的安装

在接头处于解锁档位的情况下，将其卡到框架上所需的位置，将叶片置于
切口内，然后翻转凸轮接头手柄将其锁定到位。

卡入式手柄的拆卸

将凸轮接头手柄翻转到解锁档位，用拇指和食指捏住凸轮接头的后部，
然后轻轻向上拉离框架臂。

S-LOCK® 手柄与叶片

按下柱塞并插入叶片凸头，将叶片安装到手柄上。按下柱塞释放叶片，即可在“旋转”和“锁定”档位之间切换。

1 - 旋转

2 - 锁定


