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Brugervejledning til Thompson femurløfter: 
OPSÆTNINGSINSTRUKTIONER TIL THOMPSON FEMURLØFTER

Uncompromised Exposure™



Trin 2: Lige arm
Indsæt den lige arm i samlingen på 
Elite Rail Clamp, placer, og vend 
kamleddets håndtag for at låse. 

Trin 1: Skinneklemme
Placer Elite Rail Clamp på skinnen 
over det sterile afdækningsstykke, 
og drej knophåndtaget med uret for 
at stramme.

Trin 5: Træk tilbage
Hvis yderligere retraktion er nødvendig, 
skal du bruge det mikrojusterbare 
håndtag ved at dreje knappen for at 
trække yderligere tilbage. 
Tryk på palen for at frigive retraktionen.

Trin 4: Krog
Brug T-håndtaget i den proksimale ende 
af femurkrogen til at placere krogen 
på plads. Indsæt kuglen i løfterarmens 
håndtag for at holde den på plads.

Trin 3: Løfterhåndtag
Placer løfterhåndtaget, og lås på plads 
ved at lukke samlingen.
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Hvis du bruger et Hana® bord- 
eller benpositioneringssystem, 
såsom Arch
Placer skinneforlængeren over det sterile 
afdækningsstykke, og drej det øverste 
knobhåndtag med uret for at stramme.

FORSIGTIG: Undgå at klemme patientens krop med 
rammekomponenterne for at forhindre nerveskader. 

Thompson Retractor leveres usteril. Se brugsanvisningen 
til Thompson Retractor for anvisning i rengøring, 
sterilisation og pleje.

Se brugsanvisningen til Thompson Retractor for 
yderligere advarsler og forholdsregler.

For andre Thompson Retractor-systemer, se den 
tilsvarende brugervejledning til hvert system.

Symbolforklaring:

Producent
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EU-repræsentant CE-mærke Advarsler/forholdsregler Usteril


