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Thompson augsstilba kaula pacélaja lietotaja rokasgramata:
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Thompson iy

SURGICAL INSTRUMENTS +1 231 922 0177 » THOMPSONSURGICAL.COM




Augsstilba kaula pacelaja uzstadisanas instrukcijas

Thompson Retractor @

pacienta kermena saspieSanu ar ramja sastavdalam.

f UZMANIBU! Lai novérstu nervu bojajumus, nepielaujiet

Thompson Retractor izstradajumi tiek piegadati nesterila
‘@‘ veida. Informaciju par tiri$anas, sterilizacijas un apkopes

noradijumiem skatiet Thompson Retractor lietosanas

instrukcijas.

Skatiet Thompson Retractor lietosanas instrukcijas,
lai sanemtu informaciju par papildu bridindjumiem
un piesardzibas noradém.

Citam Thompson Retractor sistémam skatiet

Ja izmantojat Hana® galdu vai
kaju pozicionésanas sistemu,
pieméram, Arch

Novietojiet sliedes pagarinataju virs
sterila drapé&juma un grieziet augs$éjo
grozampogu pulkstenraditaja
kustibas virziena, lai to pievilktu.

3. darbiba: Pacélaja rokturis

Novietojiet pacélaja rokturi un

nofiksé&jiet vieta, aizverot savienojumu.
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) Simbolu skaidrojums:

attiecigo lietotaja rokasgramatu.
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1. darbiba: Sliedes skava

Novietojiet Elite Rail Clamp uz sliedes
virs sterila drap&juma un grieziet
augséjo grozampogu pulkstenraditaja
kustibas virziena, lai to pievilktu.

4. darbiba: Akis

lzmantojiet T-rokturi augsstilba kaula
aka proksimalaja gala, lai novietotu aki
vieta. levietojiet bumbu pacélaja sviras
rokturt, lai noturétos vieta.
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2. darbiba: Taisna svira

levietojiet taisno sviru savienojuma
uz Elite Rail Clamp, novietojiet to
un pagrieziet ekscentra savienojuma

rokturi, lai nofiksétu.

5. darbiba: Retrakcija

Ja ir nepiecieSama papildu retrakcija,
izmantojiet mikro pielagojamo rokturi,
pagriezot grozampogu, lai veiktu
talaku retrakciju.

Nospiediet spridu, lai atlaistu retrakciju.
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