Thompson Retractor i Uncompromised Exposure™

Uporabniski prirocnik za pripomocek za dvig stegnenice Thompson:
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Navodila za vzpostavitev pripomocka za dvig stegnenice

Thompson Retractor @

POZOR: Pazite, da sestavni deli ogrodja ne bodo pritiskali
ob bolnikovo telo, saj lahko to povzroci poskodbe Zivcev.

Za navodila glede ¢&iséenja, sterilizacije in nege glejte

! Retraktor Thompson Retractor je ob dobavi nesterilen.
navodila za uporabo (IFU) retraktorja Thompson Retractor.

Za dodatna opozorila in previdnostna obvestila glejte
navodila za uporabo (IFU) retraktorja Thompson Retractor.

Za druge sisteme Thompson Retractor glejte uporabniski
priroénik za posamezni izdelek.

Legenda simbolov:

™ | C€ozor M A
Pooblaséeni zastopnik
Proizvajalec v Evropski skupnosti Oznaka CE = Opozorila/previdnostni ukrepi = Nesterilno

Ce uporabljate mizo Hana® ali sistem
za namestitev nog, kot je Arch

Podaljsek sponke namestite prek sterilne
tkanine in obracajte vrhnji gumb v smeri
vrtenja urnega kazalca, da ga zategnete.

Korak 3: Dvizna rodica

Dvizno rocico namestite in zaklenite
spoj, da jo zaklenete na mestu.
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Korak 1: Letvena sponka

Letveno sponko Elite Rail Clamp
namestite prek sterilne tkanine na letev
in obracajte vrhnji gumb v smeri vrtenja
urnega kazalca, da jo zategnete.

Korak 4: Kavelj

Uporabite T-rocaj na proksimalnem

koncu kavlja stegnenice, da postavite
kavelj na svoje mesto. Vstavite kroglo
v ro¢aj dvigala, da jo drZite na mestu.

Logotipi ® ,T Circle” druzbe Thompson  so registrirane blagovne znamke druzbe Thompson Surgical Instruments, Inc.
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Korak 2: Ravna rocica

Ravno rocico vstavite v spoj na letveni
sponki Elite Rail Clamp, nastavite
ustrezni poloZzaj in preklopite rocaj na
odmi¢nem spoju, da se zaklene.

Korak 5: Razpiranje

Ce je potrebno dodatno razpiranje,
uporabite mikro-nastavljivi ro¢aj, tako
da zavrtite gumb za dodatno razpiranje.
Pritisnite na prijemalo, da sprostite
razpiranje.
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