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Thompson 股骨升降器用户手册：

THOMPSON 股骨升降器的设置说明

Uncompromised Exposure™



第 2 步：直臂

将直臂插入 Elite Rail Clamp 上的接头，

定位并翻转凸轮接头手柄进行锁定。

第 1 步：导轨夹

将 Elite Rail Clamp 放置在无菌铺巾上

方的导轨上，并沿顺时针方向旋转顶部

旋钮以拧紧。

第 5 步：牵开

如果需要额外牵开，通过转动旋钮，利

用微调手柄以进一步牵开。

按下棘爪以解除牵开。

第 4 步：钩

使用股骨钩近端的 T 形手柄将钩安放

到位。将球插入升降器臂手柄以固定

到位。

第 3 步：升降器手柄

定位升降器手柄，并通过关闭接头锁定

到位。
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如果使用 Hana® 手术台或腿部定位
系统，例如 Arch
将导轨延长器放在无菌铺巾上方，并沿

顺时针方向旋转顶部旋钮以拧紧。

小心：避免用框架部件压迫患者的身体，以防止神经损伤。

Thompson Retractor 以非无菌条件供货。请参阅 Thompson 
Retractor 使用说明以了解清洁、灭菌和保养说明。

参考 Thompson Retractor 使用说明以了解更多警告和小心的
信息。

有关其他 Thompson Retractor 系统，请参考每个系统相应的
用户手册。

符号说明：

制造商 授权欧共体代表 CE 标记 警告/注意事项 非无菌
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