
Thompson OneFrame™ – Brugervejledning: 
OPSÆTNINGSVEJLEDNING TIL THOMPSON ONEFRAME™

Uncompromised Exposure™
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ONEFRAME™ – BRUGERVEJLEDNING  /  OPSÆTNINGSTRIN

TRIN 1: SKINNEKLEMME
Placer Elite Rail Clamp på skinnen over det sterile afdækningsstykke, og drej knophåndtaget med uret for at stramme. 

OneFrame™ – Opsætningsvejledning

TRIN 2: MONTER ONEFRAME™ PÅ ELITE RAIL CLAMP
Indsæt støttearmen på OneFrame™ i leddet på Elite Rail Clamp, anbring den som ønsket og vend kamleddets håndtag for at fastgøre den forsvarligt. 

FORSIGTIG: Undgå at klemme patientens krop med rammekomponenterne for at forhindre nerveskader. 

Thompson Retractor leveres usteril. Se brugsanvisningen til Thompson Retractor for anvisning i rengøring, sterilisation og pleje.

Se brugsanvisningen til Thompson Retractor for yderligere advarsler og forholdsregler.

For andre Thompson Retractor-systemer, se den tilsvarende brugervejledning til hvert system.
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OneFrame™ – Opsætningsvejledning ( fortsat )

TRIN 3: ONEFRAME™-ARME
Med leddet på OneFrame™ i ulåst position, justeres rammens arme som ønsket. Lås dem på plads ved at vende leddet 180º ( så de peger væk fra armene. )
BEMÆRK: For at undgå beskadigelse af produktet, må armene på rammen IKKE flyttes med rammens led i låst position.

S-LOCK®-HÅNDTAG OG -BLADE
Monter bladet på håndtaget ved at trykke knappen ned og isætte bladets nippel. Tryk på knappen for at løsne bladet og skifte mellem positionerne 
'dreje' og 'låst'.

1 - Dreje
2 - Låst

QUICK ANGLE-HÅNDTAG
Retraktorblade kan vinkles 45º op eller ned manuelt eller 
med et T-håndtag.

Håndtag og blade

MONTERING AF KLEMMEHÅNDTAG
Med leddet i ulåst position anbringes klemmen på rammen på det øn-
skede sted. Positioner bladet i snittet, og vend kamleddets håndtag for 
at låse det fast.

FJERNELSE AF KLEMMEHÅNDTAG
Vend kamleddets håndtag til ulåst position, tryk på kamleddets 
bagside med tommel- og pegefinger, og løft det forsigtigt af 
armen.

MICRO-ADJUSTABLE-HÅNDTAG
Træk bladene længere tilbage ved at dreje grebet på Micro-Adjustable håndtag-
et med uret. Udløs spændingen ved at trykke på palen.
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