
Thompson OneFrame™ Benutzerhandbuch: 
AUFBAUANWEISUNGEN FÜR THOMPSON ONEFRAME™

Uncompromised Exposure™
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ONEFRAME™ BENUTZERHANDBUCH   /  AUFBAUSCHRITTE

SCHRITT 1: SCHIENENKLEMME
Die Elite Rail Clamp über der sterilen Abdeckung auf die Schiene setzen und durch Drehen am Knauf im Uhrzeigersinn festziehen. 

OneFrame™ Aufbauanweisungen

SCHRITT 2: ONEFRAME™ AN ELITE RAIL CLAMP BEFESTIGEN
Den OneFrame™ Stützarm in das Gelenk an der Elite Rail Clamp setzen, wie gewünscht positionieren und durch Umlegen des Nockenhebels am 
Gelenk arretieren. 

VORSICHT: Eine Kompression des Körpers des Patienten mit Rahmenkomponenten vermeiden, um Nervenschädigungen zu verhindern. 

Der Thompson Retractor wird unsteril geliefert. Anweisungen zur Reinigung, Sterilisation und Pflege bitte der Gebrauchsanweisung zum 
Thompson Retractor entnehmen.

Weitere Warn- und Vorsichtshinweise bitte der Gebrauchsanweisung zum Thompson Retractor entnehmen.

Für andere Thompson Retractor-Systeme bitte das jeweilige Benutzerhandbuch beachten.
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OneFrame™ Aufbauanweisungen (Fortsetzung)

SCHRITT 3: ONEFRAME™ ARME
Mit dem OneFrame™ Gelenk in der entriegelten Position die Rahmenarme wie gewünscht einstellen. Durch Umlegen des Gelenks um 180º (von den 
Armen weg zeigend) arretieren.
HINWEIS: Um eine Beschädigung des Produkts zu vermeiden, die Rahmenarme NICHT mit dem Rahmengelenk in der verriegelten 
Position bewegen.

S-LOCK® GRIFFE + BLÄTTER
Um das Blatt am Griff anzubringen, die Taste drücken und den Vorsprung am Blatt einstecken. Um das Blatt freizugeben und zwischen den Stellungen 
„Schwenken“ und „Verriegelt“ zu wechseln, die Taste drücken.

GRIFFE MIT SCHNELLANWINKELUNG
Die Blätter können von Hand oder mit dem T-Griff um 45° 
nach oben oder unten angewinkelt werden.

Griffe und Blätter
ANBRINGEN DER AUFSTECKBAREN GRIFFE
Das Gelenk in der entriegelten Stellung an der vorgesehenen Stelle 
auf den Rahmen stecken, das Blatt in die Inzision bringen und durch 
Umlegen des Nockenhebels am Gelenk arretieren.

ABNEHMEN DER AUFSTECKBAREN GRIFFE
Den Nockenhebel am Gelenk in die entriegelte Stellung umlegen, 
die Rückseite des Nockengelenks mit Daumen und Zeigefinger 
zusammendrücken und vorsichtig vom Arm abheben.

1 - Schwenken
2 - Verriegelt

MICRO-ADJUSTABLE GRIFFE
Um die Blätter weiter zurückzuziehen, den Knauf am Micro-Adjustable Griff im 
Uhrzeigersinn drehen. Die Sperrklinke drücken, um die Spannung zu lösen.
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