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Uncompromised Exposure™

»Thompson OneFrame™” naudojimo instrukcija:
~THOMPSON ONEFRAME"“ PARUOSIMO INSTRUKCIJOS



~ONEFRAME™“ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA / PARUOSIMO VEIKSMAI
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~OneFrame

paruosimo instrukcijos
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& PERSPEJIMAS. Neprispauskite paciento kiino remo komponentais, kad nepazeistuméte nervy.

Retraktorius,,Thompson Retractor” pateikiamas nesterilus. Valymo, sterilizavimo ir prieZiiiros nurodymai pateikti retraktoriaus,,Thompson
Retractor” naudojimo instrukcijoje.

Papildomi jspéjimai ir perspéjimai pateikti retraktoriaus ,Thompson Retractor” naudojimo instrukcijoje.

Norédami informacijos apie kitas retraktoriaus ,Thompson Retractor” sistemas, skaitykite kiekvienos jy atitinkama naudojimo instrukcija.

1 VEIKSMAS. TUREKLO SPAUSTUVAS
Uzdékite spaustuva ,Elite Rail Clamp” ant turéklo virs sterilios uzdangos ir uzverzkite virSutine rankenéle sukdami pagal laikrodZio rodykle.
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2 VEIKSMAS. ,ONEFRAME™ TVIRTINIMAS PRIE ,ELITE RAIL CLAMP“

™

|statykite ,OneFrame™ atramine svirtj j ,Elite Rail Clamp” jungtj, nustatykite reikiama padét;j ir nulenkite kumstelinés jungties rankena, kad uzfiksuotuméte.

2 ~THOMPSON ONEFRAME™“ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA KLAUSIMAI ARBA PAPILDOMA INFORMACIJA: +1 231 922 0177



Thompson Retractor il
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»~OneFrame™ paruosimo instrukcijos (tesinys)

3 VEIKSMAS.,,ONEFRAME™ SVIRTYS

Kai,OneFrame™ jungtis nefiksuota, pagal poreikj reguliuokite rémo svirtis. Fiksuokite vietoje nulenkdami jungtj 180° (tolyn nuo svirciy).
PASTABA. Kad nesugadintuméte gaminio, NEJUDINKITE rémo svir¢iy, kai rémo jungtis yra uzfiksuota.
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Rankenos ir geleztés

UZSPAUDZIAMOSIOS RANKENOS PRITVIRTINIMAS UZSPAUDZIAMOSIOS RANKENOS NUEMIMAS
Atfiksave jungtj uzspauskite norimoje rémo vietoje, j jpjova jstatykite gelezte Atlenkite kumstelinés jungties rankenéle j atfiksuota padétj, suspauskite galine
ir uzfiksuokite vietoje nulenkdami kumstelinés jungties rankenéle. kumstelinés jungties dalj nyks¢iu bei smiliumi ir atsargiai atkabinkite nuo svirties.

»S-LOCK®“ RANKENOS IR GELEZTES

Pritvirtinkite gelezte prie rankenos paspausdami fiksatoriy ir jstatydami geleztés asj. Paspauskite fiksatoriy, norédami atlaisvinti gelezte ir nustatyti jg j sukiojimosi
arba uzfiksavimo padeétis.

1 - sukiojasi —»
2 - uzfiksuota 5

SPARCIOJO KAMPO NUSTATYMO RANKENOS RANKENOS ,MICRO-ADJUSTABLE"
Gelezte galima nulenkti 45° kampu aukstyn arba Zemyn ranka Atitraukite geleZtes toliau sukdami rankenos ,Micro-Adjustable” rankenéle pagal
arba T formos rankenéle. laikrodzio rodykle. Atlaisvinkite jtempima paspausdami sklast;.
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APSILANKYKITE MUSY INTERNETO SVETAINEJE: THOMPSONSURGICAL.COM +~THOMPSON RETRACTOR" ‘ 3



Klausimai arba papildoma informacija: Rev B
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