Thompson Retractor i

Uncompromised Exposure™

Thompson OneFrame” lietotaja rokasgramata:
THOMPSON ONEFRAME" IESTATISANAS NORADIJUMI



ONEFRAME™ LIETOTAJA ROKASGRAMATA/IESTATISANAS DARBIBAS

OneFrame” iestatiSanas noradijumi

T

& UZMANIBU! Lai novérstu nervu bojajumus, nepielaujiet pacienta kermena saspiesanu ar ramja sastavdalam.

Thompson Retractor izstradajumi tiek piegadati nesterila veida. Informaciju par tirisanas, sterilizacijas un apkopes noradijumiem skatiet Thompson
Retractor lietosanas instrukcijas.

Skatiet Thompson Retractor lietosanas instrukcijas, lai sanemtu informaciju par papildu bridinajumiem un piesardzibas noradem.

Citam Thompson Retractor sistémam skatiet attiecigo lietotaja rokasgramatu.

DARBIBA 1: SLIEDES SKAVA
Novietojiet Elite Rail Clamp uz sliedes virs sterila drapéjuma un grieziet augséjo grozampogu pulkstenraditaja kustibas virziena, lai to pievilktu.
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DARBIBA 2: PIESTIPRINIET ONEFRAME" PIE ELITE RAIL CLAMP
levietojiet OneFrame™ atbalsta plecu Elite Rail Clamp savienojuma, novietojiet, ka vélams, un pagrieziet ekscentra savienojuma rokturi, lai nostiprinatu vieta.

2 THOMPSON ONEFRAME" LIETOTAJA ROKASGRAMATA JAUTAJUMI VAI PAPILDU INFORMACIJA: +1 231 9220177



Thompson Retractor il

OneFrame” iestatiSanas noradijumi (turpinajums)

DARBIBA 3: ONEFRAME" PLECI
Ar OneFrame” savienojumu atbrivota stavokli, pielagojiet ramja plecus, ka vélams. Nostipriniet vieta, pagriezot savienojumu 180° (virziena prom no rokam).

PIEZIME. Lai izvairitos no izstradajuma bojasanas, NEDRIKST parvietot ramja plecus ar ramja savienojumu fikséta stavokli.
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Rokturi un lapstinas

UZSPIEZAMA ROKTURA PIESAISTNE UZSPIEZAMA ROKTURA NONEMSANA

Kad savienojums atrodas atbrivota stavokli, uzspiediet uz ramja vajadzigaja Pagrieziet ekscentra savienojuma rokturi atbrivota stavokli, saspiediet
vieta, novietojiet lapstinu griezuma vieta un pagrieziet ekscentra savienojuma ekscentra savienojuma aizmuguri ar ikski un raditajpirkstu un uzmanigi
rokturi, lai to nofiksétu vieta. novelciet no pleca.

S-LOCK® ROKTURI UN LAPSTINAS

Pievienojiet lapstinu rokturim, nospiezot virzuli un ievietojot lapstinas nipeli. Nospiediet virzuli, lai atbrivotu lapstinu un parslégtu starp “pagriesanas” un “fikséto”
stavokli.
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1— pagrieSsana —»
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ATRA LENKA ROKTURI MICRO-ADJUSTABLE ROKTURI
Lapstinas var pagriezt par 45° uz augsu vai leju ar roku vai Atvelciet lapstinas vairak, griezot Micro-Adjustable roktura grozampogu pulk-
T-rokturi. stenraditaja kustibas virziena. Atbrivojiet, nospiezot spradu.
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Jautajumi vai papildu informacija: Rev B
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