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Uncompromised Exposure™

Podrecznik uzytkownika Thompson OneFrame™:
INSTRUKCJA KONFIGURACJI THOMPSON ONEFRAME"



PODRECZNIK UZYTKOWNIKA ONEFRAME™/ ETAPY KONFIGURACII

Instrukcja konfiguracji OneFrame™

T

& PRZESTROGA: Unikac uciskania ciata pacjenta przez elementy ramy, aby zapobiec uszkodzeniu nerwow.

Thompson Retractor jest dostarczany w stanie niesterylnym. Informacje na temat czyszczenia, sterylizacji i obstugi znajdujq sie w instrukcji uzycia
Thompson Retractor.

Dodatkowe ostrzezenia i przestrogi znajduja sie w instrukgji uzycia Thompson Retractor.

W przypadku innych systeméw Thompson Retractor nalezy zapoznac sie z odpowiednim podrecznikiem uzytkownika dla kazdego z nich.

ETAP 1: ZACISK SZYNOWY
Umiescic zacisk szynowy Elite Rail Clamp na szynie nad jatowym obtozeniem i obréci¢ pokretto w prawo, aby zacisna¢.
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ETAP 2: DOLACZANIE ONEFRAME™ DO ZACISKU SZYNOWEGO ELITE RAIL CLAMP

Wiozy¢ ramie wspornikowe OneFrame™ do ztacza przegubowego zacisku szynowego Elite Rail Clamp, ustawi¢ w zadanym potozeniu i obroci¢ uchwyt ztacza
przegubowego, aby zabezpieczy¢ na miejscu.
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Thompson Retractor il

Instrukcje konfiguracji OneFrame™ (cd.)

ETAP 3: RAMIONA ONEFRAME™

Jesli przegub OneFrame™ jest w pozycji odblokowanej, nalezy ustawic¢ ramiona ramy zgodnie z potrzebga. Zablokowa¢ na miejscu, obracajac przegub o 180°
(skierowany w kierunku przeciwnym do ramion).

UWAGA: Aby unikna¢ uszkodzenia produktu, NIE WOLNO poruszaé¢ ramionami ramy, gdy przegub ramy znajduje sie w pozycji zablokowanej.
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Uchwyty + ostrza

ZAMOCOWANIE UCHWYTU ZATRZASKOWEGO USUNIECIE UCHWYTU ZATRZASKOWEGO

Ztacze w potozeniu odblokowanym zatrzasna¢ na ramie w zagdanym Przetozy¢ uchwyt ztacza przegubowego do potozenia odblokowanego,
potozeniu, ustawic ostrze w nacieciu, a nastepnie przetozy¢ uchwyt ztgcza $cisnac tylng czes¢ ztacza przegubowego kciukiem i palcem
przegubowego, aby zablokowa¢ w miejscu. wskazujacym, a nastepnie delikatnie zdja¢ do géry z ramienia.

UCHWYTY + OSTRZA S-LOCK®

Przymocowac ostrze do uchwytu, naciskajac ttok i wktadajac ztaczke ostrza. Nacisna¢ ttok, aby zwolnic ostrze i przetaczyé miedzy potozeniem ,obrot” i
1 — Obrét > * ( 3 =
2 — Zablokowany —5» -
zo

,zablokowany".
UCHWYTY Z MECHANIZMEM DO SZYBKIEGO USTAWIANIA KATA UCHWYTY MICRO-ADJUSTABLE

Ostrza moga by¢ ustawione pod katem 45° w gére lub w dot recznie Odciagnac ostrza dalej poprzez obrécenie pokretta uchwytu Micro-Adjustable w
lub za pomocg uchwytu T. prawo. Zwolni¢ napiecie poprzez nacisniecie zapadki.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA NASZEJ STRONY: THOMPSONSURGICAL.COM THOMPSON RETRACTOR ‘ 3



W przypadku pytan lub koniecznosci uzyskania dodatkowych informacji prosimy dzwoni¢ pod numer: Rev B
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10341 East Cherry Bend Road
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