
Manual de utilizador Thompson OneFrame™: 

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO PARA O THOMPSON ONEFRAME™

Uncompromised Exposure™
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MANUAL DE UTILIZADOR  /  PASSOS DE INSTALAÇÃOONEFRAME™

PASSO 1: GRAMPO DA CALHA
Coloque o Elite Rail Clamp na calha sobre o pano estéril e rode o manípulo no sentido horário para apertar. 

Instruções de instalação OneFrame™

PASSO 2: FIXAR O ONEFRAME™ AO ELITE RAIL CLAMP
Insira o braço de apoio do OneFrame™ na junta do Elite Rail Clamp, posicionar como desejado, e vire o manípulo da junta de came para o prender no 
lugar. 

PRECAUÇÃO: Evitar comprimir o corpo do doente com componentes estruturais para prevenir danos nos nervos. 

O Thompson Retractor é fornecido em estado não estéril. Consultar as IDU do Thompson Retractor para instruções de limpeza, esterilização e 
cuidado.

Consultar as Instruções de Utilização do Thompson Retractor para avisos e precauções adicionais.

Para outros Sistemas Thompson Retractor, consultar os respetivos Manuais de Utilizador.
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Instruções de instalação OneFrame™ ( Continuação )

PASSO 3: BRAÇOSONEFRAME™

Com a junta do OneFrame™ na posição desbloqueada, ajuste os braços da estrutura como desejado. Fixe no lugar virando a junta 180º (a apontar para 
longe dos braços).
NOTA: Para evitar danificar o produto, NÃO mova os braços da estrutura com a junta da estrutura na posição bloqueada.

MANÍPULOS + LÂMINASS-LOCK®

Fixar a lâmina ao manípulo empurrando o êmbolo e inserindo o espigão da lâmina. Empurre o êmbolo para libertar a lâmina e alternar entre as 
posições “girar” e “bloqueada”.

MANÍPULOS DE ÂNGULO RÁPIDO
As lâminas podem ser inclinadas 45º para cima ou para 
baixo manualmente com o manípulo em T.

Manípulos + Lâminas

ACESSÓRIO DO MANÍPULO DE ENCAIXE
Com a junta na posição desbloqueada, encaixe a estrutura na posição 
pretendida, posicione a lâmina na incisão e vire o manípulo da junta de 
came para bloquear na posição.

REMOÇÃO DO MANÍPULO DE ENCAIXE
Vire o manípulo da junta de came para a posição desbloquea-
da, aperte a junta de came com o polegar e o dedo indicador e, 
cuidadosamente, levante do braço.

1 - Girar
2 - Bloqueada

MANÍPULOS MICRO-ADJUSTABLE
Retraia mais as lâminas, rodando o botão do manípulo Micro-Adjustable no 
sentido horário. Liberte a tensão, premindo o trinco.
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