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Uncompromised Exposure™

Prirucka na pouzitie pomécky Thompson OneFrame™:
POKYNY NA NASTAVENIE POMOCKY THOMPSON ONEFRAME™



PRIRUCKA NA POUZITIE/KROKY NA NASTAVENIE POMOCKY ONEFRAME™

Pokyny na nastavenie pomdcky OneFrame™

T

& UPOZORNENIE: Zamedzte pritlaceniu tela pacienta komponentmi ramu, aby nedoslo k poskodeniu nervov.

Rozviera¢ Thompson Retractor sa dodava v nesterilnom stave. Pokyny na Cistenie, sterilizaciu a oSetrovanie si pozrite v navode na pouzitie rozvieraca
Thompson Retractor.

Dalsie vystrahy a upozornenia si pozrite v navode na pouzitie rozvieraca Thompson Retractor.

Pre iné systémy rozvieracov Thompson Retractor pozrite prislusnu prirucku na pouzitie.

KROK 1: KOLAJNICKOVA SVORKA
Svorku Elite Rail Clamp umiestnite na kolajnicku nad sterilné risko a utiahnite ju otoc¢enim horného gombika v smere hodinovych ruciciek.
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KROK 2: PRIPOJENIE KOLAJNICKOVEJ SVORKY ELITE RAIL CLAMP POMOCKY ONEFRAME™

Vlozte podporné rameno pomécky OneFrame™ do kibu na kolajni¢kovej svorke Elite Rail Clamp podla potreby a zaistite ri¢ku na vackovom kibe na mieste jej
preklopenim.

2 PRIRUCKA NA POUZITIE POMOCKY THOMPSON ONEFRAME™ OTAZKY ALEBO DALSIE INFORMACIE: +1 231 922 0177



Thompson Retractor il

Pokyny na nastavenie pomdcky OneFrame™ (pokracovanie)

KROK 3: RAMENA POMOCKY ONEFRAME™
S klbom OneFrame™ v zaistenej polohe upravte ramena ramu podla potreby. Zaistite ich na mieste preklopenim kiba o 180° (smerom od ramien).
POZNAMKA: Ked'je kib ramu v zaistenej polohy, NEPOHYBUJTE ramenami ramu, aby ste predisli poskodeniu produktu.
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Rukovati + cepele

PRIPEVNENIE RUKOVATI S PRIPINANIM ODSTRANENIE RUKOVATI S PRIPINANIM

Zatial ¢o je kib v nezamknutej polohe, pripnite na rdm na pozadované miesto. Prevratte ri¢ku na vatkovom kibe do odomknutej polohy, palcom a
Umiestnite ¢epel v reze a prevrétte ri¢ku na vackovom kibe, aby sa kib ukazovékom prigkripnite zadnu stranu vackového kibu a jemne zdvihnite
uzamkol na mieste. zramena.

RUKOVATI + CEPELE S-LOCK®
Pripevnite ¢epel na rucku stlacenim piestu a vloZzenim ¢apika. Tlacte piest, uvolnite ¢epel a prepnite medzi polohou otocené a zamknuté.

1-otoéené —»
2 - zamknuté >

RUKOVATI NA RYCHLE NATOCENIE RUKOVATI MICRO-ADJUSTABLE
Cepele mozno nastavit do uhla 45° ota¢anim rukou smerom hore Vtiahnite ¢epele dalej otocenim gombika rukovati Micro-Adjustable v smere
alebo dolu alebo pomocou rukovatou v tvare pismena T. hodinovych ruciciek. Uvolnite napétie stlacenim zapadky.

NAVSTIVTE INTERNETOVU STRANKU: THOMPSONSURGICAL.COM THOMPSON RETRACTOR ‘ 3



Otazky alebo dalsie informacie: vt

+1 231922 0177 o

Uncompromised Exposure
NAVSTIVTE INTERNETOVU STRANKU: THOMPSONSURGICAL.COM
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SURGICAL INSTRUMENTS
10341 East Cherry Bend Road
Traverse City, Michigan 49684
telefénne ¢islo: +1 231.922.0177
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