
Thompson RingTrack™ Benutzerhandbuch: 
AUFBAUANWEISUNGEN FÜR DEN THOMPSON RINGTRACK™

Uncompromised Exposure™
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RINGTRACK™ BENUTZERHANDBUCH / AUFBAUSCHRITTE

Aufbauanweisungen für den RingTrack™

Warnungen und Vorsichtshinweise:

VORSICHT: Eine Kompression des Körpers des Patienten mit Rahmenkomponenten vermeiden, um Nervenschädigungen zu verhindern. 

Wir empfehlen, Retraktoren alle 20 Minuten zu lockern, um die Durchblutung zu gewährleisten.

Der Thompson Retractor wird unsteril geliefert. Anweisungen zur Reinigung, Sterilisation und Pflege bitte der Gebrauchsanweisung zum 
Thompson Retractor entnehmen.

Weitere Warn- und Vorsichtshinweise bitte der Gebrauchsanweisung zum Thompson Retractor entnehmen.

Für andere Thompson Retractor-Systeme bitte das jeweilige Benutzerhandbuch beachten.
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SCHRITT 1: SCHIENENKLEMME
Die Elite Rail Clamp über der sterilen Abdeckung auf die Schiene setzen und durch Drehen am Knauf im Uhrzeigersinn festziehen. 

Aufbauanweisungen für den RingTrack™-Rahmen

SCHRITT 2: HORIZONTALE STREBE
Die horizontale Strebe in das Gelenk an der Elite Rail Clamp stecken und wie gewünscht positionieren. Dabei darauf achten, dass die Ringklemme 
horizontal liegt und nach oben zeigt. Durch Umlegen des Nockenhebels am Gelenk befestigen. 

( OPTIONAL ) SCHRITT 2A: HORIZONTALE STREBE MIT GELENK
Wenn die horizontale Strebe mit Gelenk verwendet wird, diese wie gewünscht positionieren. Dabei darauf achten, dass die Ringklemme horizontal liegt 
und nach oben zeigt. Mit dem Schiebegriff durch Drehen im Uhrzeigersinn festziehen.
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RINGTRACK™ BENUTZERHANDBUCH / AUFBAUSCHRITTE

Aufbauanweisungen für den RingTrack™-Rahmen ( Fortsetzung )

( OPTIONAL ) SCHRITT 3A: SEGMENTIERTEN RING MONTIEREN
Wenn der segmentierte Ring verwendet wird, die Zacken der beiden Enden (Innen- und Außengewinde) zur Deckung bringen. Einführen und mit dem 
Knauf durch Drehen im Uhrzeigersinn festziehen.

SCHRITT 3: RING ANBRINGEN
Den geeigneten Ring für den Eingriff auswählen. Den Ring in die Ringklemme am distalen Ende der horizontalen Strebe stecken und mit dem Knauf 
durch Drehen festziehen.
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RATSCHEN UND GRIFFE
Den Blattgriff in die vorgesehene Ratsche stecken und die Ratsche an der gewünschten Stelle auf den Ring schieben. Dabei wie erforderlich retrahieren. 

RETRAKTION FREIGEBEN
Auf die obere Riffelung an der Sperrklinke der Ratsche drücken.

Anweisungen für Ratsche und Griff

HINWEIS: 
Die Ratsche kann auch auf den Ring geschoben werden, bevor der Retraktor angebracht wird.
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Anweisungen für optionale Ratschen

( OPTIONAL ) ANWINKELBARE RATSCHEN
Das Blatt wie gewünscht in der Ratsche anwinkeln. Zum Freigeben auf die untere Riffelung an der Sperrklinke der Ratsche drücken.

( OPTIONAL ) CLIP-RATSCHEN

Um die Clip-Ratsche vom Rahmen zu lösen, die Rückseite des Clips drücken und die Ratsche nach hinten schieben.

RINGTRACK™ BENUTZERHANDBUCH / OPTIONALE KOMPONENTEN
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( OPTIONAL ) S-LOCK®-GRIFFE UND -BLÄTTER
Um das Blatt am Griff anzubringen, die Taste drücken und den Vorsprung am Blatt einstecken. Um das Blatt freizugeben und zwischen den Stellungen 
„Schwenken“ und „Verriegelt“ zu wechseln, die Taste drücken.

( OPTIONAL ) GRIFFE MIT SCHNELLANWINKELUNG
Die Blätter können von Hand oder mit dem T-Griff um 45° nach oben oder unten angewinkelt werden.

Anweisungen für optionale Griffe und Blätter

1 - Schwenken

2 - Verriegelt



Uncompromised Exposure
BESUCHEN SIE UNS IM INTERNET: THOMPSONSURGICAL.COM

Rev. A
091119
rtum-de

Fragen oder weitere Informationen:

+1 231 922 0177

0297

© 2019 Thompson Surgical Instruments, Inc. Traverse City, Michigan. Gedruckt in den USA

® S-Lock® , PLA® und das Logo „T im Kreis“  sind eingetragene Marken von Thompson Surgical Instruments, Inc.

™ RingTrack™ ist eine Marke von Thompson Surgical Instruments, Inc.

Patente: trpat.com

Weitere Patente angemeldet.

10341 East Cherry Bend Road 
Traverse City, Michigan 49684
Tel.: +1 231 922 0177 
Fax: +1 231 922 0174
thompsonsurgical.com

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP Den Haag
NIEDERLANDE

EC REP

Symbolerläuterung:

Hersteller Bevollmächtigter in der EU CE-Kennzeichnung Warnungen / Vorsichtshinweise Unsteril
0297EC REP


