
Thompson RingTrack™ - Brugervejledning: 
OPSÆTNINGSVEJLEDNING TIL THOMPSON RINGTRACK™

Uncompromised Exposure™



2 THOMPSON RINGTRACK™ - BRUGERVEJLEDNING SPØRGSMÅL ELLER YDERLIGERE OPLYSNINGER: +1 231 922 0177

RINGTRACK™ BRUGERVEJLEDNING / OPSÆTNINGSTRIN

RingTrack™ - Opsætningsvejledning

Advarsler og forholdsregler:

FORSIGTIG: Undgå at klemme patientens krop med rammekomponenterne for at forhindre nerveskader. 

Vi anbefaler at løsne spændingen på retraktorerne hver 20. minut for at sikre korrekt blodgennemstrømning.

Thompson Retractor leveres usteril. Se brugsanvisningen til Thompson Retractor for anvisning i rengøring, sterilisering og pleje.

Se brugsanvisningen til Thompson Retractor for yderligere advarsler og forholdsregler.

For andre Thompson Retractor-systemer, se den tilsvarende brugervejledning til hvert system.
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TRIN 1: SKINNEKLEMME
Placer Elite Rail Clamp på skinnen over det sterile afdækningsstykke, og drej knophåndtaget med uret for at stramme. 

RingTrack™ Opsætningsvejledning til ramme

TRIN 2: VANDRET STANG
Indsæt den vandrette stang i ledforbindelsen på Elite Rail Clamp, og placer den, som ønsket. Sørg for, at ringklemmen er vandret og vender opad. Vip 
kamleddets håndtag op, så det låser. 

( VALGFRIT ) TRIN 2A: LEDDELT VANDRET STANG
Ved brug af en leddelt vandret stang kan den placeres efter ønske, idet det sikres, at ringklemmen er vandret og vender opad. Drej skydehåndtaget 
med uret for at stramme.
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RINGTRACK™ BRUGERVEJLEDNING / OPSÆTNINGSTRIN

RingTrack™ Opsætningsvejledning til ramme ( Fortsat )

( VALGFRIT ) TRIN 3A: SAMLING AF SEGMENTERET RING
Hvis der bruges en segmenteret ring, skal de savtakkede segmenters han- og hun-ender anbringes på linje med hinanden. Sæt enderne sammen, og 
drej knappen med uret for at stramme.

TRIN 3: MONTERING AF RING
Vælg den korrekte ring til indgrebet. Placer ringen i ringklemmen på den vandrette stangs distale ende, og drej knappen for at fastgøre den.
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SKRALDER OG HÅNDTAG
Sæt håndtaget på det valgte retraktorblad i skralden, og sæt skralden fast på ringen på det ønskede sted. Træk tilbage efter behov. 

UDLØSNING AF RETRAKTION
Tryk på den øverste rillede del af skraldens pal.

Skralder og håndtag - Vejledning

BEMÆRK: 
Som alternativ kan skralden sættes fast på ringen, før retraktoren sættes i.
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Valgfri skralde - Vejledning

( VALGFRIT ) VINKLING AF SKRALDER
Placer retraktorbladet i skralden i den ønskede vinkel. Tryk på skraldens nederste pal for at løsne.

( VALGFRI ) KLEMMESKRALDER

Tryk på klemmen på skraldens bagside, og træk tilbage for at løsne klemmeskralden fra ringen.

RINGTRACK™ BRUGERVEJLEDNING / VALGFRIE KOMPONENTER
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( VALGFRIT ) S-LOCK® HÅNDTAG + RETRAKTORBLADE
Monter retraktorbladet på håndtaget ved at trykke knappen ned og isætte retraktorbladets nippel. Tryk på knappen for at løsne retraktorbladet og 
skifte mellem positionerne 'dreje' og 'låst'.

( VALGFRIT ) HÅNDTAG MED HURTIG VINKLING
Retraktorblade kan vinkles 45º op eller ned manuelt eller med et T-håndtag.

Valgfrie håndtag + retraktorblade - Vejledning

1 - Dreje

2 - Låst
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