Thompson Retractor

Uncompromised Exposure

Podrecznik uzytkownika Thompson RingTrack :

INSTRUKCJA KONFIGURACJI RAMY RINGTRACK™ FIRMY THOMPSON




PODRECZNIK UZYTKOWNIKA RAMY RINGTRACK™ / ETAPY KONFIGURACJI

Instrukcja konfiguracji ramy RingTrack ™
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Ostrzezenia i srodki ostroznosci:

A PRZESTROGA: Unikac ucisniecia ciata pacjenta przez elementy ramy, aby zapobiec uszkodzeniu nerwéw.
A Zaleca sie zwalnianie napiecia na retraktorach co 20 minut, aby zapewni¢ odpowiedni przeptyw krwi.

A Thompson Retractor jest dostarczany w stanie niejatowym. Informacje na temat czyszczenia, sterylizacji i obstugi znajduja sie
A= w instrukeji obstugi Thompson Retractor.

Dodatkowe ostrzezenia i przestrogi znajduja sie w instrukcji obstugi Thompson Retractor.

W przypadku innych systeméw Thompson Retractor nalezy zapoznac¢ sie z odpowiednim podrecznikiem uzytkownika dla kazdego
z nich.

W PRZYPADKU PYTAN LUB KONIECZNOSCI UZYSKANIA DODATKOWYCH
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Thompson Retractor i

Instrukcje konfiguracji ramy RingTrack™

ETAP 1: ZACISK SZYNOWY
Umiescic¢ Elite Rail Clamp na szynie nad jatowym obtozeniem i obréci¢ pokretto zgodnie z ruchem wskazéwek zegara, aby zacisnac.

ETAP 2: POZIOMY PRET

Umiescic¢ poziomy pret w ztgczu Elite Rail Clamp, ustawi¢ go zgodnie z potrzebg, upewniajac sie, ze zacisk pierécieniowy jest ustawiony
poziomo i skierowany do géry. Obroci¢ uchwyt przegubu krzywki, aby zablokowac.

l “—_:ﬂ:w_——‘__,;f

(OPCJONALNIE) ETAP 2A: PRZEGUBOWY PRET POZIOMY
Jesli uzywany jest przegubowy pret poziomy, nalezy ustawi¢ go zgodnie z potrzeba, upewniajac sie, ze zacisk pierscieniowy jest ustawiony poziomo
i skierowany do gory. Obrécié uchwyt przesuwny zgodnie z ruchem wskazéwek zegara, aby dokrecic.
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PODRECZNIK UZYTKOWNIKA / ETAPY KONFIGURACJI RAMY RINGTRACK™

Instrukcje konfiguracji ramy RingTrack '(ciag dalszy)

(OPCJONALNIE) ETAP 3A: ZMONTOWAC PIERSCIEN SEGMENTOWANY
Jesli stosowany jest pierécien segmentowany, wyréwnac zgbki na zakonczeniach meskim i zenskim. Wsunac i obrocic¢ pokretto zgodnie z ruchem
wskazdwek zegara, aby dokrecié.

ETAP 3: ZAMOCOWAC PIERSCIEN
Dobra¢ pierscien odpowiedni do zabiegu. Umiescic pierScien wewnatrz zacisku pierScieniowego na dystalnym koncu poziomego preta i obrocic
pokretto, aby zamocowac.

W PRZYPADKU PYTAK LUB KONIECZNOSCI UZYSKANIA DODATKOWYCH
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Thompson Retractor i

Instrukcja obstugi zebatki i uchwytu

ZEBATKI | UCHWYTY
Wsunaé uchwyt haka do wybranej zebatki i nasungé zebatke na pierscien w odpowiednim miejscu, przesuwajac retraktor do odpowiedniego potozenia.
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UWAGA:
Alternatywnie, zebatke mozna nasunac na pierscien przed dodaniem retraktora.

ABY ZWOLNIC RETRAKCJE
Nacisngé gorna rowkowang czesé zapadki na zebatce.
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INSTRUKCJA OBSLUGI RAMY RINGTRACK™ / ELEMENTY OPCJONALNE

Opcjonalne instrukcje dotyczace zebatki

(OPCJONALNIE) ZEBATKI KATOWE
Ustawic¢ ostrze pod katem w zebatce zgodnie z potrzebami. Aby zwolni¢, nacisngé dolng czesé zapadki w zebatce.
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(OPCJONALNIE) ZEBATKI ZACISKOWE

Aby wyjaé zebatke zaciskowa z ramy, nacisna¢ tyt zacisku i przesunagé go do tytu.
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, W PRZYPADKU PYTAK LUB KONIECZNOSCI UZYSKANIA DODATKOWYCH
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Thompson Retractor i

Instrukcje dotyczace opcjonalnych uchwytéw i ostrzy

( OPCJONALNIE ) UCHWYTY | OSTRZA S-LOCK®

Przymocowac ostrze do uchwytu, naciskajac ttok i wkiadajac ztaczke ostrza. Nacisngé ttok, aby zwolni¢ ostrze i przetaczyé miedzy potozeniem ,obrét”
i ,zablokowany”.
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(OPCJONALNIE) UCHWYTY KATOWE DO SZYBKIEGO USTAWIENIA
Ostrza mogg by¢ ustawione pod katem 45° w gore lub w dét recznie lub za pomocg uchwytu T.
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W przypadku pytan lub informacji prosimy dzwonié¢ pod numer: Rev A
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Uncompromised Exposure
ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA NASZEJ STRONY: THOMPSONSURGICAL.COM
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