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MANUAL DE UTILIZARE PENTRU RINGTRACK™/PASI DE CONFIGURARE

Instructiuni de configurare pentru RingTrack"
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Avertismente si masuri de precautie:

A PRECAUTII: Evitati presarea corpului pacientului cu componente ale cadrului pentru a preveni lezarea nervilor.
A Recomandam relaxarea tensiunii retractoarelor la fiecare 20 de minute, pentru a asigura un flux sanguin corespunzator.

A Dispozitivul Thompson Retractor este furnizat in stare nesterila. Consultati instructiunile de utilizare pentru Thompson Retractor
pentru instructiuni legate de curatare, sterilizare si intretinere.

Consultati instructiunile de utilizare pentru Thompson Retractor pentru avertismente si precautii suplimentare.

Pentru alte sisteme cu Thompson Retractor, consultati Manualul de utilizare aferent fiecarui produs.
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Instructiuni de configurare a cadrului RingTrack”

PASUL 1: CLAMA DE SINA
Asezati Elite Rail Clamp pe sina, deasupra campului steril, si rotiti butonul superior in sens orar pentru a strange clama.

PASUL 2: BARA ORIZONTALA

Introduceti bara orizontala in articulatia de pe Elite Rail Clamp, asezati-o in pozitie cum doriti, asigurdndu-va ca clama pentru inel este orizontala si
indreptatd in sus. Basculati manerul articulatiei cu cama pentru a o bloca.
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(OPTIONAL) PASUL 2A: BARA ORIZONTALA ARTICULATA

Daca utilizati o baré orizontala articulatd, asezati-o in pozitie dupa cum doriti, asigurdndu-va ca clama pentru inel este orizontald si indreptata in sus.
Rotiti ménerul glisant in sens orar pentru a o strange.

VIZITATI-NE ONLINE: THOMPSONSURGICAL.COM THOMPSON RETRACTOR 3
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Instructiuni de configurare a cadrului RingTrack" (Continuare)

(OPTIONAL) PASUL 3A: ASAMBLATI INELUL SEGMENTAT

Daca folositi inelul segmentat, aliniati striatiile pe capetele mama si tata. Introduceti si rotiti butonul in sens orar pentru a strénge.

PASUL 3: PRINDETI INELUL

Selectati cel mai potrivit inel pentru procedura. Puneti inelul in interiorul clamei pentru inel pe capatul distal al barei orizontale si rotiti butonul pentru
a-l fixa.
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Instructiuni privind roata cu clichet si manerul

ROTI CU CLICHET S| MANERE
Introduceti méanerul lamei in roata cu clichet dorita si glisati roata cu clichet pe inel in locatia dorita, retrdgand lama atat cat este necesar.

OBSERVATIE:
Alternativ, roata cu clichet poate fi glisata pe inel inainte de a se adduga retractorul.

PENTRU A ELIBERA RETRACTAREA
Apésati clichetul canelat superior pe roata cu clichet.

VIZITATI-NE ONLINE: THOMPSONSURGICAL.COM THOMPSON RETRACTOR 5



MANUAL DE UTILIZARE PENTRU RINGTRACK™/PASI DE CONFIGURARE

Instructiuni optionale privind roata cu clichet

(OPTIONAL) POZITIONAREA ROTILOR CU CLICHET iN UNGHI
Inclinati lama in roata cu clichet, daca doriti. Pentru a elibera, apasati clichetul inferior pe roata cu clichet.
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(OPTIONAL) ROTI CU CLICHET CU CLEMA

Pentru a elibera roata cu clichet cu clema de pe cadru, apasati spatele clemei si glisati roata cu clichet spre spate.
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Instructiuni pentru manere si lame optionale

(OPTIONAL) MANERE SI LAME S-LOCK®
Prindeti lama pe méaner apasand pistonul si introducand niplul lamei. Apasati pistonul pentru a elibera lama si comutati intre pozitille ,pivot” si ,blocat”.

(OPTIONAL) MANERE RAPIDE PENTRU POZITIONARE N UNGHI
Lamele pot fi inclinate la 45°in sus sau in jos, folosind mana sau manerul in T.

VIZITATI-NE ONLINE: THOMPSONSURGICAL.COM THOMPSON RETRACTOR 7
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