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Инструкции по установке RingTrack™

Предупреждения и меры предосторожности

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Избегайте сжимания тела пациента компонентами каркаса для предотвращения повреждения нервов. 

Мы рекомендуем снимать усилие натяжения с ретракторов каждые 20 минут, чтобы обеспечить нормальный кровоток.

Ретрактор Thompson Retractor поставляется нестерильным. Инструкции по очистке, стерилизации и уходу см. в инструкции по 
применению ретрактора Thompson Retractor.

Дополнительные предупреждения и предостережения см. в инструкции по эксплуатации ретрактора Thompson Retractor.

Информация о других ретракторных системах Thompson Retractor указана в их соответствующих руководствах пользователя.
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ДЕЙСТВИЕ 1. ЗАЖИМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К ПОРУЧНЯМ
Поместите зажим для крепления к поручням Elite Rail Clamp на поручень, покрытый стерильной простыней, и вращением верхней ручки по часовой 
стрелке затяните зажим.

Инструкция по установке каркаса RingTrack™

ДЕЙСТВИЕ 2. ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ШТАНГА
Поместите горизонтальную штангу в соединение зажима для крепления к поручням Elite Rail Clapm. Установите в удобном положении и убедитесь, что 
кольцевой зажим находится в горизонтальном положении и направлен вверх. Поверните кулачок-упор, чтобы зафиксировать соединение. 

(НЕОБЯЗАТЕЛЬНО) ДЕЙСТВИЕ 2А. ШАРНИРНАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ШТАНГА
При использовании шарнирной горизонтальной штанги установите ее в желаемом положении и убедитесь, что кольцевой зажим находится 
в горизонтальном положении и направлен вверх. Поворотом скользящей рукоятки по часовой стрелке затяните крепление.



4 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ RINGTRACK™
ТЕЛЕФОН ДЛЯ ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ: +1 231 922 0177
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Инструкция по установке каркаса RingTrack™ (Продолжение)

(НЕОБЯЗАТЕЛЬНО) ДЕЙСТВИЕ 3А. СБОРКА СЕГМЕНТИРОВАННОГО КОЛЬЦЕВОГО КАРКАСА
При использовании сегментированного кольцевого каркаса, совместите по одной линии зубцы на вставном и гнездовом концах. Закрепите обе части, 
повернув головку по часовой стрелке до упора.

ДЕЙСТВИЕ 3. КРЕПЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВОГО КАРКАСА
Выберите необходимый кольцевой каркас. Установите кольцо в кольцевой зажим на дистальном конце горизонтальной штанги и закрепите ее, повернув 
головку до упора.
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ХРАПОВИКИ И РУКОЯТКИ
Вставьте рукоятку пластинки в соответствующий храповик, установите храповик на кольцевом каркасе в требуемом положении, точке, двигая его вперед 
или назад по необходимости. 

СНЯТИЕ РЕТРАКТОРА
Нажмите на верхнюю рифленую собачку на храповике.

Инструкции по установке храповиков и рукоятки

ПРИМЕЧАНИЕ. 
Как вариант, храповик можно надеть на кольцевой каркас до крепления ретрактора.
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Дополнительные инструкции по эксплуатации храповика

(ДОПОЛНИТЕЛЬНО) РАСПОЛОЖЕНИЕ ХРАПОВИКА ПОД УГЛОМ
Установите пластину в храповик под желаемым углом. Чтобы освободить крепление, нажмите на нижнюю собачку храповика.

(ДОПОЛНИТЕЛЬНО) ЗАЖИМНЫЕ ХРАПОВИКИ

Чтобы снять зажимный храповик с каркаса, нажмите на заднюю поверхность зажима и потяните назад.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ RINGTRACK™ / ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
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(ДОПОЛНИТЕЛЬНО) РУКОЯТКИ И ПЛАСТИНЫ S-LOCK® 
Прикрепите пластину к рукоятке, нажав на плунжер и вставив ниппель пластины. Нажмите на плунжер, чтобы освободить пластину и переключиться 
между положениями «повернуть» и «закрепить».

(ДОПОЛНИТЕЛЬНО) БЫСТРАЯ УСТАНОВКА РУКОЯТКИ ПОД УГЛОМ
Пластины можно установить под углом 45º вверх или вниз вручную или при помощи Т-образной рукоятки.

Инструкции по эксплуатации дополнительных рукояток и пластин

1— Повернуть

2— Закрепить
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10341 East Cherry Bend Road 
Traverse City, Michigan 49684
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