
Uporabniški priročnik Thompson RingTrack™: 
NAVODILA ZA NASTAVITEV IZDELKA THOMPSON RINGTRACK™

Uncompromised Exposure™
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UPORABNIŠKI PRIROČNIK RINGTRACK™  / IZBIRNI SESTAVNI DELI

Navodila za nastavitev izdelka RingTrack™

Opozorila in previdnostni ukrepi:

POZOR: Pazite, da sestavni deli ogrodja ne bodo pritiskali ob bolnikovo telo, saj lahko to povzroči poškodbe živcev. 

Priporočamo, da retraktor vsakih 20 minut sprostite, da zagotovite ustrezen pretok krvi.

Retraktor Thompson Retractor je ob dobavi nesterilen. Za navodila glede čiščenja, sterilizacije in nege glejte navodila za uporabo 
(IFU) retraktorja Thompson Retractor.

Za dodatna opozorila in previdnostna obvestila glejte navodila za uporabo (IFU) retraktorja Thompson Retractor.

Za druge sisteme Thompson Retractor glejte Uporabniški priročnik za posamezni izdelek.
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KORAK 1: LETVENA SPONKA
Postavite letveno sponko Elite Rail Clamp na letev prek sterilne tkanine in obračajte vrhnji gumb v smeri urinega kazalca za zategovanje. 

Navodila za nastavitev ogrodja RingTrack™

KORAK 2: VODORAVNA PALICA
Vodoravno palico vstavite v spoj letvene sponke Elite Rail Clamp, jo namestite skladno s svojimi željami ter zagotovite, da je obročna sponka 
nameščena vodoravno in usmerjena navzgor. Poklopite ročaj na odmičnem spoju, da jo zaklenete. 

(IZBIRNO) KORAK 2A: ZGIBNA VODORAVNA PALICA
Če uporabljate zgibno vodoravno palico, jo namestite skladno s svojimi željami, pri tem pa zagotovite, da je obročna sponka nameščena vodoravno 
in usmerjena navzgor. Drsno ročico obračajte v smeri urnega kazalca, da jo pričvrstite.
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UPORABNIŠKI PRIROČNIK RINGTRACK™  / IZBIRNI SESTAVNI DELI

Navodila za nastavitev ogrodja RingTrack™(nadaljevanje)

(IZBIRNO) KORAK 3A: SESTAVITE SEGMENTNI OBROČ
Če uporabljate segmentni obroč, poravnajte nazobčane dele na moškem in ženskem zaključku. Vstavite in gumb obrnite v smeri urnega kazalca, da 
ga pričvrstite.

KORAK 3: PRITRDITE OBROČ
Izberite ustrezen obroč za postopek. Obroč vstavite v obročno sponko na distalnem koncu vodoravne palice in obrnite gumb, da jo fiksirate.
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ZASKOČKI IN ROČAJI
Vstavite ročaj z lopatico v želeno zaskočko in zaskočko potisnite na obroč na želenem mestu, pri tem pa jo po potrebi umikajte nazaj. 

POPUSTITE RETRAKCIJO
Pritisnite zgornje prijemalo z utori na zaskočki.

Navodila za zaskočke in ročaje

OPOMBA: 
Zaskočko lahko tudi potisnete na obroč, še preden namestite retraktor.
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Dodatna navodila za zaskočko

(IZBIRNO) ZASKOČKE Z MOŽNOSTJO NASTAVITVE KOTA
Po želji lahko prilagajate kot nastavitve lopatice v zaskočki. Zaskočko sprostite, tako da pritisnete spodnje prijemalo.

(IZBIRNO) SPOJNE ZASKOČKE

Spojno zaskočko sprostite z ogrodja tako, da pritisnete na hrbtno stran spojke in jo pomaknete nazaj.

UPORABNIŠKI PRIROČNIK RINGTRACK™  / IZBIRNI SESTAVNI DELI
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(IZBIRNO) ROČAJI IN LOPATICE S-LOCK®
Lopatico pritrdite na ročaj tako, da potisnete bat in vstavite mazalko lopatice. Bat potisnite, da sprostite lopatico, ter preklopite med položajema 
„vrtenje“ in „zaklenjeno“.

(IZBIRNO) ROČAJI ZA HITRO NASTAVITEV KOTA
Lopatice lahko z roko ali T-ročajem nastavite pod kotom do 45º v smeri navzgor in navzdol.

Navodila za izbirne ročaje in lopatice

1 – vrtenje

2 – zaklenjeno
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