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RINGTRACK™ ANVÄNDARMANUAL/INSTALLATIONSSTEG

RingTrack™ installationsinstruktioner

Varningar och försiktighetsåtgärder:

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRD: Undvik att trycka på patientens kropp med ramkomponenterna för att förhindra att det uppstår nervskador. 

Vi rekommenderar att spänningen på sårhakarna släpps var 20:e minut för att säkerställa korrekt blodflöde.

Thompson Retractor levereras icke-steril. Se bruksanvisningen till Thompson Retractor för instruktioner om rengöring, sterilisering och skötsel.

Se bruksanvisningen till Thompson Retractor för ytterligare varningar och försiktighetsåtgärder.

För andra Thompson Retractor-system, se motsvarande användarmanual för respektive system.



3THOMPSON RETRACTORBESÖK OSS ONLINE: THOMPSONSURGICAL.COM

STEG 1: SKENKLÄMMA
Placera Elite Rail Clam på skenan över det sterila lakanet och vrid den övre ratten medurs för att skruva fast. 

RingTrack™ Instruktioner för raminstallation

STEG 2: HORISONTELL STÅNG
För in den horisontella stången i leden på Elite Rail Clam, positionera den enligt önskemål och säkerställ att ringklämman är horisontell och vänd uppåt. 
Vrid handtaget till kamleden för att låsa. 

( TILLVAL ) STEG 2A: LEDAD HORISONTELL STÅNG
Vid användning av en ledad horisontell stång, positionera enligt önskemål och säkerställ att ringklämman är horisontell och vänd uppåt. Vrid skjuthandaget 
medurs för att dra åt.
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RINGTRACK™ ANVÄNDARMANUAL/INSTALLATIONSSTEG

RingTrack™ Instruktioner för raminstallation ( fortsättning )

( TILLVAL ) STEG 3A: MONTERA SEGMENTERAD RING
Vid användning av en segmenterad ring, rikta in kuggarna, hane mot hona. För in och skruva vredet medurs för att dra åt.

STEG 3: SÄTT FAST RINGEN
Välj lämplig ring för proceduren. Placera ringen inuti ringklämman på den horisontella stångens distala ände och vrid ratten för att säkra.
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SPÄRRAR OCH HANDTAG
För in bladhandtaget i den utvalda spärren och skjut spärren på ringen till önskad plats, dra tillbaka efter behov. 

FRIGÖRA SÅRHAKEN
Tryck på den spårförsedda spärrhaken på spärren.

Instruktioner för spärr och handtag

OBS! 
Alternativ kan spärren skjutas på ringen innan man sätter fast sårhaken.
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Spärrinstruktioner (tillval)

( TILLVAL ) VINKLANDE SPÄRRAR
Vinkla bladet i spärren enligt önskemål. Frigör genom att trycka på den nedre spårförsedda spärrhaken på spärren.

( TILLVAL ) SPÄRRKLÄMMOR

Frigör spärrklämman från ramen genom att trycka på klämmans baksida och dra bakåt.

RINGTRACK™ ANVÄNDARMANUAL/TILLVALSKOMPONENTER
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( TILLVAL )  S-LOCK® HANDTAG OCH BLAD
Sätt fast bladet på handtaget genom att trycka på kolven och skjuta in bladnippeln. Tryck på kolven för att frigöra bladet och växla mellan ”snurrbara” 
och ”låsta” positioner.

( TILLVAL ) SNABBVINKELHANDTAG
Blad kan vinklas uppåt eller nedåt 45º manuellt eller med T-handtag.

Instruktioner för handtag och blad (tillval)

1 – Snurrbar

2 – Låst
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