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#«S-Lock®” rankenos ir geleztés

Pakelkite j ,Uncompromised Exposure” lygj

Susikabinantys

—>
i dantukai

naudodamiesi technologija ,,S-Lock®” Sukiojasi

. . . arba uzfiksuota —>
Naudojantis sistemos ,S-Lock®” retraktoriaus rankenomis ir

geleztémis galima tiksliai nustatyti retraktoriaus padétj be
nepageidaujamo judéjimo ir sukiojimosi, kad baty uztikrintas
stabilus audiniy atitraukimas bet kurioje plokstumoje. Svirtinio
fiksavimo funkcija paprasta ir patogi naudoti, tad sumazéja
gelezciy padéties keitimo trukme.

Mygtuko paspaudimu lengvai pakeiskite padeétj is sukiojimosi j uzfiksavimo ir atgal, islaikydami atitraukima.

»S-Lock®” geleZtés tvirtinimas Sukiojimosi padétis Uzfiksavimo padétis
Pritvirtinkite gelezte prie rankenos Paspaude fiksavimo mygtuka Uzfiksuokite ,,S-Lock” gelezte
paspausdami aukso spalvos fiksatoriy nustatykite rankeng j ties sukiojimosi vietoje dar kartg paspaude mygtukg
(A) ir jstatydami geleztés a$j (B). grioveliu ir pasukite j norima padét;. ir nustumdami rankeng zemyn |

uzfiksavimo griovelj, kad dantukai
susikabinty.

PASTABA.
Geleztés prie retraktoriaus rankeny gali bati pritvirtintos pries
tvirtinant retraktoriaus rankenas prie rémo arba po to.
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TECHNOLOGIJA ,S-LOCK®" / ,S-LOCK” IR TIK SUKIOJIMASIS Thompson Retractor @

#«S-Lock®” geleztés: SL ir SO skirtumai
Kuo skiriasi SL ir SO tipo geleztés?

~Thompson” SO (angl. Swivel Only — tik sukiojimasis) tipo geleztés sukurtos naudoti su , Thompson” rankenomis ,S-Lock”, kad masy
déklai bty standartizuoti taip, jog visos geleztés bity suderinamos su visomis rankenomis. SL arba SO tipo geleztéms reikia rankenos
.S-Lock”. Nors SO tipo geleztés negali bati uzfiksuojamos vietoje kaip SL tipo geleztés, jas vis tiek galima naudoti su rankenomis

+S-Lock” tuo paciu budu, kaip ir kei¢iamasias geleztes.

Toliau esanciuose paveiksléliuose parodyta atitinkama gelez¢&iy ,,S-Lock” padétis ant ,,Cam” ir ,,Micro-Adjustable” sistemos
+S-Lock” kampo nustatymo rankeny. Kampo nustatymo rankena ,Cam Il Angling Handle" yra kiek Zemesnio profilio, o mikro

reguliuojama kampo nustatymo rankena ,Micro-Adjustable Il Angling Handle” yra tvirtesné.

Rankenos ,,Cam Il Angling Handle":

SL tipo gelezté SUKIOJIMOSI padétyje SL tipo gelezté UZFIKSAVIMO padétyje SO (tik sukiojimosi) gelezté

ASis yra kiek Zemiau rankenos lizdo pavirsiaus ASis yra gerokai islindusi i$ rankenos ASis yra islindusi i$ rankenos

Rankenos ,,Micro-Adjustable Il Angling Handle":

SL tipo gelezté SUKIOJIMOSI padétyje SL tipo gelezté UZFIKSAVIMO padétyje SO (tik sukiojimosi) gelezté
ASis yra gerokai Zemiau rankenos lizdo ASis yra kiek islindusi i$ rankenos ASis yra kiek Zemiau rankenos lizdo
pavirsiaus pavirsiaus, beveik lygi su juo

PASTABA.
Skirtingai nei SL
tipo geleztés, SO
geleztés neturi
dantuky.
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