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S-Lock® rokturi un lapstinas

Izvelieties Uncompromised Exposure

Saderigi

ar S-Lock® tehnologiju
5 gl robojumi

Pagriesanas vai
S-Lock® retraktora rokturi un lapstinas lauj precizi novietot . _. e I
. ) B S fiksésanas stavoklis
retraktoru, novérsot nevélamas kustibas vai rotaciju, lai
nodro$inatu stabilu retrakciju jebkura plakné. Pagriesanas
fiksésanas funkcija ir vienkarsa un viegli lietojama, samazinot

lapstinu parvietosanai patéréto laiku.

Viegli parslédziet ,, pagriesanas” un ,fikséto” stavokli, nospiezot pogu un tadéjadi nezaudéjot retrakciju.

S-Lock® lapstinas piesaistne Pagrie$anas stavoklis Fikséts stavoklis
Pievienojiet lapstinu rokturim, Atbrivojiet pogu, novietojot rokturi Fikséjiet S-Lock lapstinu ,fiksétas”
nospiezot zelta krasas virzuli (A) un .pagriesanas” gropes nipela pozicija, gropes nipela pozicija, vélreiz
ievietojot lapstinas nipeli (B). un pagrieziet lidz vajadzigajam nospiezot pogu un spiezot rokturi
stavoklim. taisna lenki uz leju, lai savietotu
robojumus.

o PIEZIME:
Lapstinas retraktoram var piestiprinat pirms vai

péc retraktora rokturu piestiprinasanas ramim.
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S-Lock® lapstinas: atskiriba starp ,,SL” un ,,SO”
Ka atskiras ,SL” un ,SO" lapstinas?

Thompson ,SO” lapstinas (jeb ,Swivel Only” (Tikai pagrie$anas)) tika izstradatas lieto$anai kopa ar Thompson S-Lock rokturiem ar
mérki standartizét masu paplates t3, lai visas |apstinas butu saderigas ar visiem rokturiem. ,SL” vai ,SO" |apstinai ir jaizmanto S-Lock
rokturis. Lai gan ,SO" lapstinas nefiksésies ka masu ,SL” lapstinas, tas joprojam var izmantot ar S-Lock rokturiem tada pasa veida ka

mUsu nomainamas lapstinas.

Talak redzamajos attélos paradits, ka S-Lock lapstinas ievietojas to attiecigajas pozicijas uz atra lenka S-Lock rokturiem.

«SL” lapstina ,PAGRIESANAS” stavokii #SL” lapstina ,FIKSETA” stavokii »SO" (tikai pagrie$anas) lapstina
Nipelis atrodas krietni zem roktura Nipe|i5 atrodas krietni virs roktura Nipelis atrodas virs roktura

PIEZIME:
Preteji ,SL”
lapstinam ,SO”
[apstinam nav
robojumu.
wd Thompson
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