
S-Lock® 手柄和叶片

升级到采用 S-Lock® 技术的 Uncompromised 
Exposure

S-Lock® 牵开器手柄和叶片允许进行精确的牵开器定位，而不会
产生不必要的移动或旋转，以确保在任何平面上稳定的牵开。 
旋转锁定功能简单易用，减少了花在重新定位叶片上的时间。

注：

在将牵开器手柄连接至框架之前或之后将叶片连接至牵开器
手柄均可。

S-Lock®叶片安装

按下金色柱塞 (A) 并插入叶片凸头 (B)，
将叶片安装到手柄上。

旋转档位

松开按钮，使手柄处于“旋转”凹槽凸头
档位，然后旋转至所需位置。

锁定档位

再次按下按钮，垂直下压手柄使锯齿结
构啮合，即可将 S-Lock 叶片在“锁定”凹
槽凸头档位锁定到位。

只需按一个按钮，即可轻松在“旋转”和“锁定”档位之间切换，而且不会影响牵开效果。

问题或其他信息：+1 231 922 0177  /  THOMPSONSURGICAL.COMTHOMPSON RETRACTOR S-LOCK® 技术
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注：
与“SL”叶片不
同，“SO”叶片无
锯齿结构。

S-Lock®叶片：区分“SL”和“SO”

“SL”和“SO”叶片之间有什么区别？
Thompson “SO”叶片（或“仅旋转”）旨在与 Thompson S-Lock 手柄配合使用，目的是使托盘标准化，以便使所有叶片与所有手柄均兼容。 
“SL”或“SO”叶片需要使用 S-Lock 手柄。尽管“SO”叶片不会像我们的“SL”叶片那样锁定到位，但它们与 S-Lock 手柄一起使用的工作方式仍
然与可互换叶片相同。

下图所示为 S-Lock 叶片在凸轮和快速变角 S-Lock 手柄上处于相应档位的状态。

S-LOCK® 技术  /  S-LOCK 且仅旋转
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“SL”叶片处于“旋转”档位
凸头缩入手柄安装孔很多

“SL”叶片处于“锁定”档位 
凸头伸出手柄安装孔很多

“SO”（仅旋转）叶片
凸头伸出手柄安装孔


