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BENUTZERHANDBUCH FÜR DEN TOTALGELENK-RETRAKTOR  /  AUFBAU DES RAHMENS

Aufbau des Rahmens des Totalgelenk-Retraktors 

VORSICHT: Eine Kompression des Körpers des Patienten mit Rahmenkomponenten vermeiden, um Nervenschädigungen zu verhindern. 

Der Thompson Retractor wird unsteril geliefert. Anweisungen zur Reinigung, Sterilisation und Pflege bitte der Gebrauchsanweisung zum 
Thompson Retractor entnehmen.

Weitere Warnungen und Vorsichtshinweise bitte der Gebrauchsanweisung zum Thompson Retractor entnehmen.

Für andere Thompson Retractor-Systeme bitte das jeweilige Benutzerhandbuch beachten.

SCHRITT 1: SCHIENENKLEMME
Die Elite Rail Clamp über der sterilen Abdeckung auf die Schiene setzen und durch Drehen am Knauf im Uhrzeigersinn festziehen. 

WENN SIE EINEN HANA®-TISCH ODER EIN BEINPOSITIONIERUNGSSYSTEM VERWENDEN: SCHIENENVERLÄNGERUNG
Die Schienenverlängerung über der sterilen Abdeckung auf die Schiene setzen und durch Drehen am Knauf im Uhrzeigersinn festziehen. Nach dem 
Befestigen kann eine Thompson Schienenklemme hinzugefügt werden.
HINWEIS: Die Schienenverlängerung ist nur für die Anbringung von Thompson Retractors bestimmt. Nicht zusammen mit anderen Retraktoren 
verwenden, da er eventuell nicht kompatibel ist.
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BENUTZERHANDBUCH FÜR DEN TOTALGELENK-RETRAKTOR  /  AUFBAU DES RAHMENS (FORTSETZUNG)

Aufbau des Rahmens des Totalgelenk-Retraktors ( Fortsetzung )

SCHRITT 2: QUERSTANGE
Die Querstange in das Gelenk der Schienenklemme einführen und wie erforderlich positionieren. Die Querstange durch Umlegen des Nockenhebels verriegeln.

OPTIONALER VERTIKALER ARM (HÜFTE)
Wenn zusätzliche Reichweite erforderlich ist, wie beispielsweise bei adipösen Patienten, kann vor dem Befestigen der Querstange ein vertikaler Arm 
an der Elite Rail Clamp angebracht werden. Den vertikalen Arm in das Gelenk der Schienenklemme einführen und wie erforderlich positionieren. Zum 
Verriegeln den Hebel am Gelenk der Schienenklemme umlegen. Die Querstange am Gelenk des vertikalen Arms anbringen.

SCHRITT 3: GEBOGENE ARME
Den ersten gebogenen Arm in das Gelenk an der Querstange einführen und durch Umlegen des Nockenhebels verriegeln. Den zweiten gebogenen 
Arm im zweiten Gelenk an der Querstange positionieren und durch Umlegen des Nockenhebels verriegeln. 
TIPP: Wenn beim Verriegeln des Nockenhebels mehr Hebelkraft erforderlich ist, die Querstange festhalten.
TIPP: Den lateralen gebogenen Arm so niedrig wie möglich positionieren, um den Arbeitsbereich nicht zu behindern.
TIPP: In der richtigen Ausrichtung bilden die gebogenen Arme die Form eines Halbmonds. 
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Retraktorgriffe

BENUTZERHANDBUCH FÜR DEN TOTALGELENK-RETRAKTOR  /  ANBRINGEN DES RETRAKTORS

AUFSTECKBARER BLATTADAPTERGRIFF
Um das Blatt am Griff anzubringen, die flache Seite des Blatts in den Schlitz am distalen Ende des Griffs einführen. Sicherstellen, dass das Blatt 
vollständig im Schlitz des Griffs fixiert ist, um eine korrekte Verbindung zu gewährleisten. Der Griff kann an einer beliebigen Stelle des flachen 
proximalen Retraktorendes platziert werden. Den Griff nicht an den Löchern befestigen. Den Knauf im Uhrzeigersinn festziehen.
TIPP: Für ein schnelleres Anbringen die Befestigung aller Retraktorgriffe an den von Ihnen bevorzugten Blättern vor dem Eingriff von einem Assistenten 
durchführen lassen.

ORTHOPÄDISCHER GRIFF UND KNAUF
Um das Retraktorblatt am orthopädischen Griff zu befestigen, die Griffschraube im Loch am Retraktorblatt platzieren. Den Knauf anbringen und im 
Uhrzeigersinn drehen, um das Blatt zu fixieren. (Dieser Schritt kann vor oder nach dem Anbringen der Retraktorgriffe am Rahmen erfolgen.)
TIPP: Für ein schnelleres Anbringen die Befestigung aller Retraktorgriffe an den von Ihnen bevorzugten Blättern vor dem Eingriff von einem Assistenten 
durchführen lassen.

ORTHOPÄDISCHER HAKENGRIFF
Den Haken bei fixiertem Retraktorblatt in das Loch am Retraktorblatt einführen und am Rahmen befestigen.
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Retraktorgriffe ( Fortsetzung )

Halteseile und aufsteckbare Klemmen

BENUTZERHANDBUCH FÜR DEN TOTALGELENK-RETRAKTOR  /  ANBRINGEN DES RETRAKTORS ( FORTSETZUNG)

HALTESEILE
Das Retraktorblatt positionieren, um die gewünschte Retraktion zu erzielen. Mit einer Hand die Retraktion fixieren und mit der anderen Hand das 
Halteseil um das Blatt wickeln und bei Bedarf in Klemme(n) am gebogenen Arm befestigen. 

AUFSTECKBARE KLEMME
An den gebogenen Armen (glatt oder mit Klemmen) kann eine aufsteckbare Klemme angebracht werden, um gegebenenfalls einen zusätzlichen 
Befestigungsbereich für Halteseile bereitzustellen. Den Knauf gegen den Uhrzeigersinn drehen, um sicherzustellen, dass das Gelenk offen ist. Wenn 
das Gelenk vollständig entriegelt ist, die aufsteckbare Klemme an einer beliebigen Stelle auf der glatten Oberfläche des gebogenen Arms anbringen. 
Zum Fixieren den Knauf im Uhrzeigersinn festziehen.
Zum Entfernen: Den Knauf gegen den Uhrzeigersinn drehen, die Rückseite des Gelenks mit Daumen und Zeigefinger zusammendrücken und 
vorsichtig vom Arm abheben.

ANBRINGEN DER AUFSTECKBAREN GRIFFE
Das Gelenk in der entriegelten Stellung an der vorgesehenen Stelle 
auf den Rahmen stecken, das Blatt in die Inzision bringen und durch 
Umlegen des Nockenhebels am Gelenk arretieren.

Zum Entfernen: Den Nockenhebel am Gelenk in die entriegelte 
Stellung umlegen, die Rückseite des Nockengelenks mit Daumen 
und Zeigefinger zusammendrücken und vorsichtig vom Arm abheben.
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S-LOCK GELENKARM UND LANGES HIBBS-BLATT: ERSTER ZUGANG UND VERSCHLUSS
Den S-Lock Gelenkarm im zweiten Gelenk der Schienenklemme positionieren. Den Arm im Gelenk durch Umlegen des Nockenhebels verriegeln. 

Um das lange Hibbs-Blatt am Gelenkarm anzubringen, die goldfarbene Taste drücken, den Vorsprung am Blatt einstecken und die Taste loslassen. 
Das Hibbs-Blatt kann in der Schwenk- oder Verriegelungsposition verwendet werden. Die Taste drücken, um leicht zwischen Schwenk- und 
Verriegelungsposition zu wechseln.

Den schwarzen Knauf durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn lösen, um die Armspannung zu lockern. Wie gewünscht positionieren und zum Fixieren 
den schwarzen Knauf im Uhrzeigersinn festziehen.

SCHIENENKLEMME
Die Elite Rail Clamp über der sterilen Abdeckung auf die Schiene 
setzen und durch Drehen am Knauf im Uhrzeigersinn festziehen. 

GERADER ARM
Den geraden Arm in das Gelenk an der Elite Rail Clamp einführen und 
durch Umlegen des Nockenhebels am Gelenk verriegeln. 

ELEVATOR-GRIFF
Den Elevator-Griff 
platzieren und durch 
Schließen des Gelenks 
verriegeln.

HAKEN
Den T-Griff am proximalen Ende des Femurhakens 
verwenden, um den Haken zu platzieren. Die 
Kugel in den Elevator-Armgriff einführen, um ihn 
in der gewünschten Position zu halten.

RETRAKTION
Wenn eine zusätzliche Retraktion erforderlich ist, 
verwenden Sie den fein einstellbaren Griff, indem Sie 
den Knauf drehen, um weiter zurückzuziehen. Zum 
Lösen die Sperrklinke drücken.

Hüftzusatz: S-Lock Gelenkarm und langes Hibbs-Blatt

Hüftzusatz: Femur-Elevator-System

BENUTZERHANDBUCH FÜR DEN TOTALGELENK-RETRAKTOR  /  HÜFTZUSÄTZE
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Hüftzusatz: Muskelretraktor

BENUTZERHANDBUCH FÜR DEN TOTALGELENK-RETRAKTOR  /  HÜFTZUSÄTZE (FORTSETZUNG)

S-LOCK® GRIFFE UND BLÄTTER
Um das Blatt am Griff anzubringen, die Taste drücken und den Vorsprung am Blatt einstecken. Um das Blatt freizugeben und zwischen den Stellungen 
„Schwenken“ und „Verriegelt“ zu wechseln, die Taste drücken.

GRIFFE MIT SCHNELLANWINKELUNG
Die Blätter können von Hand oder mit dem T-Griff um 45° nach oben oder unten angewinkelt werden.

MICRO-ADJUSTABLE GRIFFE
Um die Blätter weiter zurückzuziehen, den Knauf am Micro-Adjustable Griff im Uhrzeigersinn drehen. Die Sperrklinke drücken, um die Spannung zu lösen.

1 - Schwenken

2 - Verriegelt
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