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Thompson 全关节牵开器用户手册：
THOMPSON 全关节牵开器设置说明

Uncompromised Exposure™
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全关节牵开器用户手册  /  框架设置

全关节牵开器框架设置 

小心：避免用框架部件压迫患者的身体，以防止神经损伤。

Thompson Retractor 以非无菌条件供货。请参阅 Thompson Retractor 使用说明以了解清洁、灭菌和保养说明。

参考 Thompson Retractor 使用说明以了解更多警告和小心的信息。

有关其他 Thompson Retractor 系统，请参考每个系统相应的用户手册。

第 1 步：导轨夹
将 Elite Rail Clamp 放置在无菌铺巾上方的导轨上，并沿顺时针方向旋转顶部旋钮以拧紧。

如果使用 HANA® 手术台或腿部定位系统：导轨延长器
将导轨延长器放在无菌铺巾上方的导轨上，并沿顺时针方向旋转旋钮以拧紧。固定好之后，即可加装 Thompson 导轨夹。
注：导轨延长器仅用于安装 Thompson Retractors。请勿与其他牵开器一起使用，因为可能不兼容。
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全关节牵开器用户手册  /  框架设置（续）

全关节牵开器框架设置 （续）

第 2 步：横杆
将横杆插入导轨夹接头，并根据需要安置。翻转凸轮手柄，将横杆锁入接头。

可选直臂（髋关节）
如果需要额外臂展，例如对肥胖患者，在安装横杆之前，可以先将直臂安装到 Elite Rail Clamp 上。将直臂插入导轨夹接头，并根据需要定位。翻转导轨
夹接头手柄进行锁定。将横杆安装到直臂接头上。

第 3 步：弯臂
将第一个弯臂插入横杆的接头中，并翻转凸轮手柄锁定。将第二个弯臂插入横杆的接头中，并翻转凸轮手柄锁定。
提示：锁定凸轮手柄时，如果需要更大杠杆作用，请抓住横杆。
提示：使外侧弯臂尽可能低，这样就不会干扰工作空间。
提示：如果弯臂都方向正确，就会产生“半月”形。
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牵开器手柄

全关节牵开器用户手册  /  牵开器安装

卡入式叶片转接头手柄
将叶片的扁平部分插入手柄远端的槽中，即将叶片安装到手柄上。确保叶片与手柄槽完全啮合，以确保正确连接。可以将手柄放在沿牵开器 扁平 近端的
任何位置。切勿将手柄安装到孔中。顺时针旋转手柄旋钮拧紧。
提示：若要更快安装，在开始手术之前，让助手将所有牵开器手柄都安装上您喜欢的叶片。

矫形手柄 + 旋钮
将手柄螺丝放入牵开器叶片孔中，将牵开器叶片安装到矫形手柄上。添加旋钮，并顺时针转动以将叶片固定到位。（在将牵开器手柄安装到框架上之前或
之后，都可以进行此步骤。）
提示：若要更快安装，在开始手术之前，让助手将所有牵开器手柄都安装上您喜欢的叶片。

矫形钩手柄
在牵开器叶片就位的情况下，将钩插入牵开器叶片孔中，再安装到框架上。
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牵开器手柄 （续）

系带 + 卡式桩

全关节牵开器用户手册  /  牵开器安装（续）

系带
安置牵开器叶片，以达到所需的牵开。用一只手使牵开处于适当位置，同时使用另一只手将系带缠绕在叶片上，并根据需要将系带系到卡式桩上，以固定
到弯臂上。

卡式桩
可以将卡式桩安装到弯臂上（光滑或带有卡式桩），以便在需要时为系带提供额外的夹持面积。逆时针转动旋钮，确保接头张开。在接头完全锁定的情况下，
将卡式桩卡在弯臂平滑表面边缘的任何地方。顺时针转动拧紧，固定到位。
要取下：逆时针转到旋钮松开，用拇指和食指捏住接头后部，然后轻轻向上拉离弯臂。

卡入式手柄的安装
在接头处于解锁位置的情况下，将其卡到框架上所需的位置，将叶片置于
切口内，然后翻转凸轮接头手柄将其锁定到位。

要取下：将凸轮接头手柄翻转到解锁位置，用拇指和食指捏住凸轮接头
的后部，然后轻轻向上拉离框架臂。
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S-LOCK 铰接臂 + 长款 HIBBS 叶片：初期入路 + 闭合
将 S-Lock 铰接臂安置在导轨夹的第二个接头中。翻转凸轮手柄，将弯臂锁入接头。

通过推动金色柱塞，插入叶片凸头，然后松开柱塞，将长款 Hibbs 叶片安装到铰接臂上。Hibbs 叶片可用于旋转或锁定位置。按下柱塞可轻松在旋转和锁
定之间切换。

逆时针转动黑色旋钮松开，释放弯臂的张力。顺时针转动黑色旋钮拧紧，根据需要安置并锁定到位。

导轨夹
将 Elite Rail Clamp 放置在无菌铺巾上方的导轨上，并沿顺时针方向旋
转顶部旋钮以拧紧。

直臂
将直臂插入 Elite Rail Clamp 上的接头，定位并翻转凸轮接头手柄进行
锁定。

升降器手柄
定位升降器手柄，并通过关
闭接头锁定到位。

钩
使用股骨钩近端的 T 形手柄将钩安放到位。将球
插入升降器臂手柄以固定到位。

牵开
如果需要额外牵开，通过转动旋钮，利用微调手柄以进
一步牵开。按下棘爪释放。

髋关节附加组件：S-Lock 铰接臂 + 长款 Hibbs 叶片

髋关节附加组件：股骨升降器系统

全关节牵开器用户手册  /  髋关节附加组件
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髋关节附加组件：肌肉牵开器

全关节牵开器用户手册  /  髋关节附加组件（续）

S-LOCK® 手柄与叶片
按下柱塞并插入叶片凸头，将叶片安装到手柄上。按下柱塞释放叶片，即可在“旋转”和“锁定”位置之间切换。

快速变角手柄
可以用手或用 T 形手柄将叶片向上或向下倾斜 45º角。

MICRO-ADJUSTABLE 手柄
顺时针转动 Micro-Adjustable 手柄旋钮，进一步牵开叶片。按下棘爪释放张力。

1 - 旋转

2 - 锁定
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Uncompromised Exposure
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